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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max. 
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po za-
koupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasna-
žíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. 
 

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým 
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, 
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. 
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. 
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo 
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, 
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. 
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. 
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. 
 
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište 
číslo faktury popř. kupního dokladu. 

 

 

 
Kompaktní a lehký univerzální vysavač s funkcí ventilátoru. Podstavec se čtyřmi kolečky pro hladký 
pohyb při použití s ručním elektrickým nářadím. Pokud se 10 l nádrž plní kapalinou na maximální kapa-
citu vydá akustické varování. Ovládání sacího výkonu na hadici. Velký kartáč se stěrkou pro vysávání 
kapaliny. Uložení příslušenství na vysavači. Obsahuje hadici o délce 2,5 m, filtr s dlouhou životností, 
kartáč na podlahu, 3 trubky na prodloužení hadice, prachový sáček, velký kartáč s upevněním na stěrku 
a kombinovaný štěrbinový / malý kartáčový nástavec. Na suché nečistoty lze používat papírové sáčky 
do vysavače obj.č. 988943. 
 
 
 
 
 

Napětí ........................................................................................................................... 230 ~  V/50 Hz 
Příkon.....................................................................................................................................  1 000 W 
Max. proud vzduchu ............................................................................................................  28,13 m3/s 
Sací výkon................................................................................................................................. 15 kPa 
Objem nádrže .................................................................................................................................. 10 l 
Délka hadice ............................................................................................................................... 2,5 m  
Průměr konektoru hadice .................................................................... 27 mm (vnitřní), 31 mm (vnější) 
Délka napájecího kabelu ............................................................................................................. 3,5 m 
Rozměry (D x Š x V) ............................................................................................. 280 x 280 x 365 mm 
Hmotnost ..................................................................................................................................... 3,8 kg 

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků 
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 

TECHNICKÁ DATA 
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Symboly používané v těchto instrukcích 

  Pozor! 
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. 

   Varování! 
Nebezpečí poškození 

   Poznámka: 
Dodatečná informace 
 
Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: 
 

Před použitím čti návod 
 
Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro 
obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho. 
! Obecné 

• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. 

• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 
spojenými s jeho nesprávným užíváním. 

• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a 
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. 

• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoško-
zujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. 

• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. 

• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha 
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. 

• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni 
nemůžete plně soustředit. 

• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. 

• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. 

• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 

• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. 

• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. 

• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 

• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, 
bezpečnostní obuv, apod.). 

• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. 

• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. 

• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu 
nebo jiné poškození. 

• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 

• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. 

• Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. 

• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. 

• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. 

• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
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• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 

• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým 
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. 

• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na 
poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. 

• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 

• Zařízení není určeno pro práci pod vodou. 

• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

• Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Pře-
svědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.  

• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. 

• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo 
vyměnit. 

! Elektrické zařízení 

• Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně 
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. 
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. 

• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné 
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému 
výkonu. 

• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá 
hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuv-
ky. 

• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. 

• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. 

• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontro-
lujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. 

• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. 
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. 

• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhně-
te zástrčku ze zásuvky. 

• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího 
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. 

• Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné 
tlačítko. 

• Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) 

• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována 
pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při 
teplotě + 40°C. 

• Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách. 
! Vysavače 

• Nepřibližovat hadici připojenou na sání, ani výfuk k citlivým částem těla (oči, uši, ústa). 

• Zařízení není určeno pro vysávání hořlavých nebo výbušných látek a látek ohrožujících zdraví. 

• Zařízení nesmí být čištěno ponořením do vody nebo myto tlakovou vodou. 

• Pokud jde z otvoru pro výstup vzduchu pěna, ihned zařízení vypněte a vytáhněte zásuvku ze zdi. 

• Nepoužívejte přívodní kabel pro přemísťování vysavače na jiné pracovní místo. 

• Pokud zjistíte, že za provozu dochází k nadměrnému ohřevu přívodního kabelu, vypněte vysavač, 
vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a zajistěte kontrolu nebo výměnu kabelu odborně způsobilou 
osobou. 
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• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTÁŽ 
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Popis výrobku 
 
1.  Rukojeť     9.    Držák otočného kolečka 
2.  Sestava motoru    10.   Filtr 
3.  Svorka     11.   Sáček na prach 
4.  Spínač VYPNUTO    12.   Hadice 
5.  Spínač ZAPNUTO    13.   Kolečko(4x) 
6.  Otvor pro hadici    14.   Nástavec s kartáčem 
7.  Zásobník     15.   Štěrbinový nástavec 
8.  Držák příslušenství    16.   Trubka hadice(3x) 
 
Určené použití  
Mobilní vysavač napájený ze sítě vhodný pro použití na mokré a suché vysávání kolem domu, v garáži 
a dílně. 
Vybalení nářadí  
• Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové nářadí. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.  
• Ujistěte se, že jsou dodány všechny díly tohoto nářadí a že jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část 
poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto nářadí požádejte o její výměnu nebo o její dodání  
Před použitím  
 

VAROVÁNÍ: Před připojením nebo výměnou jakéhokoli příslušenství nebo před prováděním jaké-
hokoli seřízení se ujistěte, zda je přístroj odpojen od napájecího napětí. 
Montáž  
1. Použijte svorky (3) na sejmutí sestavy motoru (2) ze zásobníku (7) (obrázek B) a vyjměte příslušen-
ství dodané v tělese zásobníku  
2. Otočte zásobník obráceně a dodanými šrouby upevněte 4 držáky otočných koleček (9) na základnu 
zásobníku  
3. Postupně uchopte každý držák kolečka a zatlačte kolečko (13) do držáku, až bude řádně upevněné. 
Po otočení musí zásobník stát na podlaze rovně. Dávejte pozor a nepoužívejte příliš velkou sílu, mohl 
by se poškodit zásobník nebo držák koleček  
4. Pro normální vysávání je nutné použít sáček na prach (11). Sáček upevněte na konektor v zásobníku 
(obrázek F). Držte kartonovou přírubu sáčku na prach a zatlačte na konektor. Pro maximální sání lze 
vyjmout filtr, když je nasazen sáček na prach  
5. Znovu nasaďte sestavu motoru na zásobník a zajistěte ho svorkami  
• Pěnový filtr (10) se normálně dodává předem namontovaný. Když je opotřebovaný nebo poškozený, 
vyjměte stávající filtr a nasaďte nový filtr jemným zasunutím přes rámeček filtru (obrázek E)  
6. Zasuňte konektor hadice (12) do otvoru pro hadici (6), vyrovnejte kolíky konektoru s otvorem a zatlač-
te hadici a otočte konektor po směru hodinových ručiček  
7. Použijte trubky hadice (16) pro prodloužené délky hadice  
8. Upevněte příslušenství na konec hadice nebo trubku hadice, pokud je třeba, buď nástavec s kartá-
čem (14) nebo štěrbinový nástavec (15)  
Poznámka: Jemný prach se nesmí dostat do sestavy motoru, protože by mohl poškodit motor. Normální 
prach z domácnosti, sádra a další jemný prach vyžadují nasazení sáčku na prach (11). Pro vysávání 
kapalin a některých větších částic (například větší hobliny) není vyžadován sáček na prach. Pokud filtr 
(10) zachytává na povrchu prach, pak je nutné nasadit sáček na prach. VŽDY CHRAŇTE MOTOR před 
prachem. 
Odsávání prachu  
• Vysavač je vhodný pro odsávání prachu s přenosným nářadím, nářadím namontovaným na stole nebo 
podlaze, které má otvor na prach. Může být nutný malý adaptér, aby průměr hadice odpovídal průměru 
otvoru na prach nářadí (viz technické údaje)  
• Vypínač vysavače je uzavíracího typu, který zůstane v poloze ZAPNUTO, když se přeruší napájení. To 
umožňuje použití se „spínacími skříněmi“, takže vysavač se spustí s elektrickým nářadím, když je ovlá-
dána spínací skříň. Vysavač má jmenovitý výkon 1000 W/4,3 A. Pokud se používá spínací skříň s vysa-
vačem a elektrickým nářadím, ujistěte se, že není přetížená spínací skříň nebo zásuvka kombinovanou 
hodnotou výkonu vysavače (1000 W/4,3 A) a elektrického nářadí. 



 9 

Mokré vysávání  
• Pro mokré vysávání vyjměte sáček na prach (11) a ujistěte se, že je nasazený filtr (10)  
Foukání  
• Sestava jako při normálním vysávání kromě vytažení hadice z otvoru pro hadici (6) a upevnění na 
zadní část sestavy motoru (obrázek A)  
• Foukání může být účinnější s vyjmutým sáčkem na prach (11) 
 
 
 
 
Ovládání  
Zapnutí a vypnutí  
1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a ZAPNĚTE vysavač stisknutím spínače zapnuto (5)  
2. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte spínač vypnuto (4)  
 
Suché vysávání  
• Sací výkon vysavače lze upravit posunutím krytu na hadici (obrázek C) otevřením pro slabší sání a 
zavřením pro silnější sání  
• Když se naplní sáček na prach (11), sací výkon se sníží a sáček bude potřebovat vyměnit  
Mokré vysávání  

VAROVÁNÍ: Při vysávání kapalin hrozí větší nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože zásob-
ník se plní kapalinou. Doporučujeme připojení vysavače pouze k napájení s integrovaným RCD v obvo-
du nebo s dodatečným zásuvným RCD. 
DŮLEŽITÉ: Vysavač je vybaven plovákovým mechanismem, který ukazuje, když je zásobník plný kapa-
liny (obrázek E vpravo). Když se změní hluk motoru a je slyšet vyšší tón, okamžitě vypněte vysavač a 
vyprázdněte zásobník. 
1. Nasaďte požadované příslušenství nebo použijte konektor hadice. Nástavec s kartáčem (14) má 
stírací lištu (obrázek D), která pomáhá sbírat kapalinu na povrchu pro snadné vysávání  
2. Při vysávání se snažte vytvořit snadný průchod pro kapalinu, držte hadici více vodorovně než svisle  
3. Po použití vždy vyprázdněte zásobník  
• Vysušte vnitřek zásobníku a pro suché vysávání znovu nasaďte sáček na prach (11)  
 
Foukání  

VAROVÁNÍ: Nesměrujte konec hadice na osobu nebo zvíře; z konce hadice mohou být odmrštěny 
nečistoty/částice, obzvlášť při prvním ZAPNUTÍ. VŽDY používejte na ochranu očí ochranné brýle. 
• Funkci foukání lze použít k čištění povrchů, nafukování nízkotlakých zařízení (normálně nafukované 
ústy) a k chlazení povrchů.  
 
Odstraňování závad 

Problém  Možná příčina  Odstranění závady  

Žádná funkce, když je 
ovládán spínač zapnuto 
(5)  

Žádné napájecí napětí  Zkontrolujte napájení  

Poškozený spínač za-
pnuto  

Svěřte výměnu spínače zapnuto autorizova-
nému servisu Silverline  

Slabý sací výkon  Sáček na prach (11) je 
plný nebo je znečištěný 
filtr (10)  

Výkon vysavače se zhorší, když je sáček 
téměř plný nebo je částečně zablokovaný filtr. 
Vyjměte a vyměňte sáček na prach, když je 
plný a/nebo zkontrolujte filtr  

Zablokování hadice  Rozeberte sestavu hadice a odstraňte veške-
ré blokády, které jsou přítomné  

Únik vzduchu  Ujistěte se, že je zavřené ovládání sání na 
hadici (12) a není poškozena hadice, což by 
mohlo způsobovat úniky vzduchu  

 
 

OBSLUHA 
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Údržba  
Motor nevyžaduje žádnou údržbu nebo další mazání. Sestava motoru neobsahuje žádné uživatelem 
opravitelné části. 
Základní kontrola  
• Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou 
osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí. Pokud nelze opravit nebo 
vyměnit napájecí kabel podle původních specifikací, zařízení se musí zlikvidovat.  
Čištění  

VAROVÁNÍ: Před čištěním se ujistěte, že je zařízení VYPNUTÉ, pak vytáhněte zástrčku ze zásuv-
ky. 
• Vyčistěte těleso vysavače měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem. Ne-
používejte čisticí prostředky na bázi lihu nebo benzínu a agresivní čisticí prostředky.  
• Pro čištění plastových součástí nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch  
Čištění filtru  
Poznámka: Ucpaný filtr způsobí zhoršení sacího výkonu a účinnosti vysávání. Pokud se zhorší výkon, 
zkontrolujte, zda je filtr (10) znečištěný. 
• Vyjměte filtr, pak ho vyčistěte jemným kartáčem a vysavačem v režimu foukání  
Zablokování hadice  
• Aby bylo možné odstranit některá zablokování, lze hadici přesunout do polohy foukání. Ujistěte se, že 
hadice nesměruje na lidi nebo zvířata, protože blokáda může opustit hadici s velkou silou. Koncem 
hadice lze lehce poklepat o podlahu, aby se pomohlo odstranění  
Uložení  
• Pečlivě uložte toto nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí. Trubky hadice (16) a 
jedno z příslušenství s kartáčem lze uložit do držáků příslušenství (8) v horní části držáků otočných 
koleček (9), které vytvoří prohlubeň kolem tělesa nářadí pro uložení napájecího kabelu  

 
 
 
 
 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně 
recyklovatelné. 
1. Demontujte všechny díly stroje. 
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). 
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumuláto-
ry, baterie…). 
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebez-
pečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. 
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. 
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na 
zastupitelstvu obce nebo na Internetu. 
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Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším 
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte do-
klad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé 
ceny. 
 
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za 
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni 
balení a zabezpečení proti poškození. 
 
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného 
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci 
výrobku. 
 
 
 
 
Prohlášení o shodě CE  
Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris  
Jako zástupce společnosti: Silverline Tools  
Prohlašuje, že  
Toto prohlášení bylo vydáno výhradně na odpovědnost výrobce. 
Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. 
Identifikační kód: XXXXXX  
Popis: XXXXXXXXXX  
Splňuje požadavky následujících směrnic a norem:  
 • Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES  
 • Směrnice 2014/35/EU pro nízká napětí  
 • Směrnice týkající elektromagnetické kompatibility (EMC) 2014/30/EU  
 Směrnice o použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU  
 • Směrnice o emisích hluku zařízení 2000/14/ES  
 
Pověřený orgán: XXXXXXXXXXXXXXX  
Místo uložení technické dokumentace: Silverline Tools  
Datum: XX/XX/XX  
Podepsal:  

 
Pan Darrell Morris  
Jednatel společnosti  
Název a adresa výrobce:  
Powerbox International Limited, IČO 06897059. Sídlo: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Esta-
te, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom. 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 



 12 

 
 
 
 
 
unitechnic.cz s.r.o. 
Reklamační a servisní oddělení 
Areál bývalého cukrovaru 
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max) 
277 45 Úžice 
 
Tel. reklamačního odd. 266 190 156  T-Mobile   603 414 975 
 
 266 190 111  O2  601 218 255 
 
Fax  266 190 100  Vodafone  608 227 255 
 
            http://www.uni-max.cz 
E-Mail: reklamace1@khnet.cz 
            obchod@khnet.cz 
 

KONTAKTY 
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