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Néazev vyrobku: CARLSON - OSVEZOVAC KLIMATIZACE

ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku

1.1. Identifikator vyrobku: CARLSON — OSVEZOVAC KLIMATIZACE

1.2. Prislu$né uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZziti:
Doporucena pouziti: aecrosolovy pripravek na osvézeni klimatizace

Nedoporucena pouziti: Smés by neméla byt pouzita k jinému tcelu, nez pro ktery je urcena.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Identifikace distributora:

Jméno nebo obchodni jméno: FILSON s.r.o.

Sidlo: Slévacska 902, 198 00 Praha 9
(e 47549947

Telefon: +420 267710620-1

E-mail: info@filson.cz

E-mail odborné zptuisobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list: gabrielaslavikova@seznam.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)
Integrovany zachranny systém : 112

ODDIL 2. Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Ttida nebezpecnosti: aerosol, podrazdéni oci, toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Kéd tridy a kategorie nebezpeénosti: Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Kody standardnich vét o nebezpecnosti: H222, H229, H319, H336
Uplné znéni H-vét — viz oddil 16 bezpeénostniho listu.
2.2. Prvky oznaceni:
Oznaceni podle smérnice 1272/2008:
Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Signalni slovo: nebezpeci
Nazvy nebezpecnych slozek: propan-2-ol (ES 200-661-7)
H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pii zahfivani se mtize roztrhnout.
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H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Muze zptsobit ospalost nebo zévrate.

P-véty ( pokyny pro bezpecné zachazeni)
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zékaz

koufeni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P410 P412 Chrante pted slune¢nim zaifenim. Nevystavujte teploté piesahujici 50°C/122°F.
P501 Odstrante obsah/ obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpeéné odpady.

Doplikové informace o nebezpecnosti: nepouziji se

Dalsi oznaceni:

Hmatatelna vystraha pro nevidomé: ne

Uzavér odolny proti otevieni détmi: ne
2.3. Dalsi nebezpecnost:

Splnéni kritérii pro latky PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT

nebo vPVB.

ODDIL 3. Slozeni/ informace o sloZzkach

3.1. Latky: ---
3.2. Smési: smé&s aktivnich latek s hnacim plynem.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

Klasifikace podle natizeni (ES) 1272/2008:

chemicky nazev/ Kod tiidy a kategorie nebezpecnosti | obsah
¢islo CAS, Cislo ES, indexové {islo, registrac¢ni Cislo H véty Vv %
dimethylether
CAS 115-10-6, ES 204-065-8 Flam. Gas 1, H220 50-75
Indexové ¢islo: 603-019-00-8 Press. Gas, H280
registracni ¢islo: 01-2119472128-37
ropan-2-ol .

CAS 67630, ES 200-661.7 Flam. Liq. 2. H225

AN Eye Irrit. 2, H319 25-50
Indexové ¢islo: 603-117-00-0 STOT SE 3. H336
registracni ¢islo: 01-2119457558-25 '

Uplné znéni H-vét viz oddil 16 bezpe&nostniho listu.
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ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci:

Vseobecné pokyny:

Vyhledat okamzitou 1ékaiskou pomoc. Nevyvolavat zvraceni! Pro osoby, které poskytuji prvni pomoc,

nejsou doporuéeny zadné specialni osobnl ochranné prostiedky.

Pti styku s kuzi . Odstranit zasaZzeny odév a obuv. Postizené misto dtikladné omyt
vodou s mydlem a oSetfit regeneraénim krémem. Pfi ptiznacich
podrazdéni vyhledat 1ékafskou pomoc.

Pti styku s okem . Thned omyvat velkym mnozstvim vody po dobu minimaln¢ 15
minut i pod rozevienymi vicky. Pfi pfiznacich podrazdéni vyhledat
lékare.

Pfi vdechnuti : Pferusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi
potizich vyhledat lékaiskou pomoc.

Pfi poziti : Nevyvolavat zvraceni ! Vyplachnout tista vodou. Ptivolat ihned
Iékaf'skou pomoc.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné . Pfi poziti: muze zptsobit nevolnost, zvraceni, bolest bficha

symptomy a u¢inky: Pii vdechnuti: miZe zpisobit bolest hlavy, nevolnost

Pii styku s okem: zplisobuje paleni, zarudnuti, slzeni

Pfi styku s k0zi: mize zplsobit podrazdéni, vysuseni pokozky
Pokyn tykajici se okamzité 1ékafské : Postup urci lékar.
pomoci a zvlastni osetieni:

ODDIL 5. Opatieni pro haseni poZaru

5.1.

5.2.

53.

Hasiva:

Vhodna hasiva : alkoholuvzdorna péna, praskové hasici pfistroje, vodni mlha

Nevhodna hasiva : ptimy vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici : pii hofeni se mohou uvoliiovat toxické pozarni plyny napf. oxidy

z latky nebo smési uhliku, oxidy dusiku, uhlovodiky, kout apod. Vypary jsou hoflavé a
téz8i nez vzduch. Teplo zvysuje tlak v nadobkach a zplisobuje jejich
exploze. Explodujici nadobky mohou odlétavat do znacné
vzdalenosti.

Pokyny pro hasice . podle rozsahu pozaru - pozarni ochranny oblek, ochrannd maska,

pfipadn€ dychaci pfistroj.

ODDIL 6. Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Zakaz koufeni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni. Zajistit dobré vétrani. Zabranit kontaktu se smési
— ochrana o¢i, pokozky a dychacich organd.

Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Zabranit tiniku do kanalizace a vod. Pti pruniku latky do kanalizace nebo vodniho toku neprodlené
informovat spravce kanalizace ( vodniho toku).

Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi:

Vhodné metody omezeni uniku:

Uniklou naplii ohradit, zachytit vhodnym nehoflavym absorpénim materialem (pisek, kiemelina,
univerzalni absorbent), zakryt kanalizacni vpusti.

Vhodné postupy pro ¢isténi:

Odpad sebrat do odpovidajicich nadob. Vy¢istit nejlépe Cisticimi prostiedky. Pokud mozno nepouzivat
zadna fedidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Odkazy na jiné oddily:
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vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7. Zachizeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Doporuceni:

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mtize roztrhnout. Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte
ani po pouziti. Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni. Nestiikejte do otevieného ohné nebo na zhavé pfedméty a elektricka zatizeni
pod napétim. Vyrobek je mozno elektrostaticky nabit. PouZivejte nastroje ji§téné proti jiskieni.
Nebezpeci vybuchu par v malych nevétranych prostorech. Chraiite o€i, pfi zasazeni je vyplachnéte
proudem vody. Nevdechovat vypary.

Obecna hygiena pfi praci:

Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Osobni ochranné pomicky viz oddil 8.

Dbat zakonnych predpisii o ochrané a bezpecnosti prace.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte pii teplotach od +5°C do +25°C, v suchych, krytych a dobfte vétranych skladech. Uchovavejte
mimo dosah déti. Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kouteni. Chrante pted slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50°C/122°F.
Chrafte pted mrazem. Skladovani v souladu s piedpisy pro skladovani hoflavin. Mozné exotermické
reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zdsadami apod.
Minimalni doba trvanlivosti je 4 roky od data vyroby.

7.3. Specifické konecné/ specificka koneéna pouziti: viz pododdil 1.2 bezpe€nostniho listu

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni
parametry:

dimethylether: piipustny expozi¢ni limit (PEL): 1.000 mg.m

vvvvv

vvvvv

DNEL ( odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym t¢inktim)
dimethylether - pracovnik:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 1894 mg/m?
dimethylether - spotiebitel:

DNEL inhalaéné, dlouhodoby, systémovy efekt : 471 mg/m?
propan-2-ol -pracovnik:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 500 mg/m?

DNEL dermalné, dlouhodoby, systémovy efekt : 888 mg/ kg/den
propan-2-ol-spoti-ebitel:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 89 mg/m?

DNEL dermalng, dlouhodoby, systémovy efekt: 319 mg/kg/den

DNEL oraln¢, dlouhodoby, systémovy efekt: 26 mg/kg/den
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8.2.
8.2.1
8.2.2.

8.2.3

PNEC ( odhad koncentrace, pti které nedochazi k neptiznivym G¢inktim)
dimethylether
PNEC, sladka voda: 0,155 mg/I
PNEC, moiska voda: 0,016 mg/1
PNEC, obc¢asny tnik: 1,549 mg/1
PNEC, sladkovodni sedimenty: 0,681 mg/kg sedimentu
PNEC, moiské sedimenty: 0,069 mg/kg sedimentu
PNEC, ptda: 0,045 mg/kg pudy
PNEC, mikroorganismy na COV: 160 mg/I
PNEC, oralnég, potravni fetézec: tidaj neni k dispozici
propan-2-ol
PNEC, sladka voda: 140,9 mg/I
PNEC, moiska voda: 140,9 mg/1
PNEC, obc¢asny tnik: 140,9 mg/1
PNEC, sladkovodni sedimenty: 552 mg/kg sedimentu
PNEC, moiské sedimenty: 552 mg/kg sedimentu
PNEC, ptida (zemédélska): 28 mg/kg plady
PNEC, mikroorganismy na COV: 2251 mg/I
PNEC, oralné, potravni fetézec: 160 mg/kg potravy
Omezovani expozice:
Vhodné technické kontroly: pfi bézné manipulaci neni nutna
Individualni ochranna opatteni véetné osobnich ochrannych prostiedki:
Ochrana o¢i a obliceje: pti bézné manipulaci neni nutna, ochranné bryle pfi manipulaci s velkym
mnozstvim smési (EN 166)
Ochrana kuze:
Ochrana rukou: pfi bézné manipulaci neni nutna
Pti dlouhodobém kontaktu doporuéeny ochranné chemické rukavice (> 0,4 mm) —nitril, butylkaucuk
Pro delsi, pfimy kontakt doporucen index ochrany 6, ktery odpovida > 480 minutam podle EN 374.
Dodrzovat piesné pokyny od vyrobce, véetné doby pouzivani. Pti poskozeni rukavice okamzité
vymeéiite. Pied piestavkami a na konci smény ruce dikladné omyt vodou a mydlem. Na konci smény
ruce oSetiit ochrannym krémem.
Jina ochrana: pti bézné manipulaci neni nutna
Ochrana dychacich cest: pfi béZzné manipulaci neni nutna. Pi praci s vét§im mnoZstvim vyrobku
pouzivejte ochrannou masku s filtrem proti organickym param (typ A).
Tepelné nebezpeci: pti béZné manipulaci neni nutna
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:
vzhledem k charakteru vyrobku a zptisobu pouziti nejsou nutna

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

vzhled : aerosol

barva : bezbarvy

zépach . po pouzitém parfému
prahova hodnota zapachu: : idaj neni k dispozici
pH - daj neni k dispozici
bod tani/ bod tuhnuti: : udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu : udaj neni k dispozici
bod vzplanuti : udaj neni k dispozici
rychlost odpafovani : udaj neni k dispozici
hotlavost ( pevné latky, plyny) : neaplikovatelné

horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:
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horni mez ( % obj.) 1 26,2

dolni mez ( % obj.) 12,0

tlak pary pti 20 °C : 4000 hPa

hustota pary pti 20 °C : idaj neni k dispozici
relativni hustota pti 20°C 0,711 g/cm?®

rozpustnost ve vodé

rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda
teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita

vybusné vlastnosti

: téméf nerozpustny

: idaj neni k dispozici

. udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

. U produktu nehrozi nebezpedi exploze, je v§ak mozné vytvoreni

oxidaéni vlastnosti

vybu$né smési par se vzduchem.
: nema oxidacéni vlastnosti

9.2. Dalsi informace

obsah VOC (% hm.)
obsah VOC

£ 99,6
:708,3 gl

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

Reaktivita: vysledky zkousek nejsou k dispozici

Chemicka stabilita:

Pti pouziti doporucenych zptisobi pro skladovani a manipulaci — stabilni ( viz oddil 7).
Moznost nebezpecnych reakei:

Mozné exotermické reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami apod.
Podminky, kterym je tieba zabranit: nezahiivat

Neslucitelné materidly: silna oxidacni ¢inidla, silné kyseliny a zasady

Nebezpecné produkty rozkladu: Pouziva-li se pro uréena pouziti, nerozklada se.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1.
1111

11.1.2

Informace o toxikologickych t¢incich:

Latky:

Akutni toxicita:

LCso, inhalagng, potkan, aerosol: 308 mg/ m%4 hod. ( dimethylether)

LDso, oralné, potkan: 5045 mg/kg ( propan-2-ol)

LDso, dermalng, potkan nebo kralik: 12800 mg/kg ( propan-2-ol)

LCso, inhalagng, potkan, aerosol: 30 mg/m3/4 hod. ( propan-2-ol)

Smési:

Smés se jako takova nezkousi, ale zafazuje se ( klasifikuje) podle vypoctové metody natizeni (ES)
¢. 1272/2008.

Akutni toxicita:

Poziti smési mize zplsobit bolesti bficha, nevolnost, zvraceni. Smés ale nespliuje kritéria pro
klasifikaci jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosolli nebo par miiZze vyvolat bolesti hlavy, nevolnost.

Ziravost/drazdivost na kizi:

Kratkodoby kontakt s pokozkou nezpuisobuje podrazdéni kiize, dlouhotrvajici nebo opakovany
kontakt miize zptsobit podrazdéni, zarudnuti kiiZe u citlivych osob. Smés ale nespliuje kritéria pro
klasifikaci jako zirava nebo drazdiva na kuzi.

Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o¢i: Smés obsahuje latku zpusobujici vazné podrazdéni o¢i, kategorie
2 (propan-2-ol). Smés zptisobuje vazné podrazdéni o¢i, kategorie 2.
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Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s t€émito ucinky.

Senzibilizace kiize: Smés nezpiisobuje senzibilizaci kiize.

Mutagenita v zarode¢nych buiikich: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gcinky.
Karcinogenita: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.

Toxicita pro reprodukcei: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gcinky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice: Smés obsahuje latku s témito ucinky
(propan-2-ol). Smés je klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice, kategorie 3.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: nezjisténa. Smés neobsahuje latky
S témito U¢inky.

Nebezpecnost pii vdechnuti: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s t€mito ucinky.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Toxicita:

Akutni toxicita

Toxicita pro bezobratlé: ECso, 48 hod., Daphnia magna: >4000 mg/l ( dimethylether)
Toxicita pro ryby: LCso, 96 hod.: 4200 mg/l ( propan-2-ol)

Toxicita pro bezobratlé: ECso, 48 hod., Daphnia magna: 13299 mg/I ( propan-2-ol)
Perzistence a rozlozitelnost

propan-2-ol

Biologicka odbouratelnost: >70% ( 10 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
Bioakumula¢ni potencial:

Bioakumulaéni potencial BCF: udaj neni k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda - log Pow: udaj neni k dispozici

Mobilita v ptidé: Smés je ve vodé témeét nerozpustna.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé GCinky: nejsou znamé.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady:

Nelikvidovat spolu s komunalnim odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny zptisob odstraiiovani : skladkovani

Aerosolové nadobky nespalujte — nebezpeci exploze.

Kod odpadu: 16 05 04 Plyny v tlakovych nadobach (véetne halonil) obsahujici nebezpecné latky.
Kategorie odpadu: N.

Doporucené zptisoby odstraiiovani obalti: Obaly jsou nebezpe¢nym odpadem, odevzdejte ve sbérném
misté pro zvlastni a nebezpecné odpady.

Kéd odpadu: 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znedisténé. Kategorie odpadu: N.
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ODDIL 14. Informace pro piepravu

14.1. UN dislo: 1950

14.2.  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: AEROSOLY, hotlavé
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu: 2

14.4. Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:

Omezené mnozstvi: 1L

Bezpecnostni znacka: 2.1

Klasifika¢ni kod: 5F

Ptepravni kategorie: 2

Ko6d omezeni pro tunely: D

Zvlastni ustanoveni:

190 — Aerosoly musi byt opatfeny ochranou proti neumyslnému vyprazdnéni.

625 — Kusy obsahujici tyto predméty musi byt zietelné oznaceny napisem ,,UN 1950 AEROSOLY*.
14.7. Hromadna pfeprava podle ptilohy II amluvy MARPOL a pfedpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15. Informace o piedpisech

15.1. Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési:
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a
zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Rozhodnuti Komise 94/3/ES, kterym se vydava seznam odpadu podle ¢. 1 pism. a) Smérnice Rady 75/442/EHS o
odpadech

o detergentech za u¢elem pfizpisobeni pfiloh III a VII uvedeného natizeni

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu

Natizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjSich predpist

Natizeni vlady ¢. 80/2014 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na aerosolové rozpraSovace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeéné nékterych dalsich zakont, v platném znéni

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
preprave nebezpecnych véci (ADR) ve znéni pozdéjsich a souvisejicich piedpist

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti: nebylo provedeno
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Néazev vyrobku: CARLSON - OSVEZOVAC KLIMATIZACE

ODDIL 16. Dalsi informace

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

Udaje obsazené v tomto Bezpe&nostnim listu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a nenahrazuji
technickou ¢i jakostni specifikaci. VSechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpecnostnim
listu jsou zalozeny na soucasném stavu znalosti a nemusi byt vyCerpavajici. Tento list neni ndvodem
k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouZziti.
Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na ochranu zdravi a nakladani se
smési podle existujicich zakonu a nafizeni.
Seznam H vét uvedenych v oddilech 2 a 3:
H-véty 220 - Extrémné hoflavy plyn.

222 - Extrémné hoflavy aerosol.

225 - Vysoce hoflava kapalina a pary.

229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

280 - Obsahuje plyn pod tlakem: pfi zahiivani mize vybuchnout.

319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

336 - Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci — viz pododdil 1.3.

Zmény oproti pfedchozimu vydani: ---




