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Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetri sorgfaltig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di mettere in funzione I'elettroutensile.
Graag instructies zorgvuldig doorlezen véérdat u de machine in gebruik neemt.

Pred spusténam stroje si peclivé proctéte navod k pouzivani.

Pred prvym pouzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.

Kérjuk alaposan olvassa el a tajékoztatot miel6tt a gépet hasznalja.

Pred uvedbo v pogon prosim natan¢no preberite prilozena navodila za uporabo.
Prije pustanja u rad pazljivo procitajte naputak za upotrebu.

Mpeau nyckae Ha ypeaa B AECTBUE MONA MPOYETETE BHUMATENHO MHCTPYKLMATA 33 N3MNON3BaHe.

Va rugdm sa cititi cu atentie modul de utilizare fnaintea punerii utilajului in functiune.
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Numeri di giri mandrino
Spiltoerental

Pocet otacek vietena

Pocet otacok vretena

Orsé fordulatszéma

SLO
HR
BG
RO

Stevilo vrtljajev vretena

Broj okretaja vretena

Bpoii Ha 060poTnTe Ha BpeTeHO
Turatie pivot
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mise en service
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Inbedrijfstelling
Uvedeni do provozu
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Uvedba v pogon
Pustanje u rad
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Punerea in functiune
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Esercizio RO  Functionare
Gebruik
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Prevadzka

Uzemeltetés
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D  Spindelarretierung SLO Blokada vretena
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DEUTSCH

Technische Daten

Artikel-Nr. 55202 55204
Netzspannung 230V 400V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Schutzklasse | |
Motorleistung 600 W 600 W
Spindelhub 60 mm 60 mm
Spindeldrehzahl 630-2700 min™ 630-2700 min™
Anzahl Stufen 5 5

Ausladung 125 mm 125 mm
Bohrfutterspannbereich 1-16 mm 1-16 mm
Bohrfutterkegel B 16 B16
Spindelaufnahme MK 2 MK 2

max. Bohr-g in Stahl 16 mm 16 mm
Durchmesser des Tisches 200x210mm  200x 210 mm
FuBplatte BxT 235x355mm  225x345mm
Durchmesser der Saule 60 mm 60 mm

Lénge Anschlusskabel 1,8m 1,8m
Kabelart HO5VV-F HO5VV-F
Lange 540 mm 540 mm
Breite 270 mm 270 mm
Hohe 850 mm 850 mm
Gewicht Netto/Brutto 31/32kg 31/32kg
Gerduschangaben

Schalldruckpegel LpA 58 dB (A) 63,4dB (A)
Schallleistungspegel L, 71 dB (A) 76,3 dB (A)
Gehorschutz tragen!

Bei den genannten Zahlenwerten handelt es sich um Emissionspegel und nicht notwendigerweise um sichere
Arbeitspegel. Obwohl es eine Korrelation zwischen dem Emissions- und dem Belastungspegel gibt, kann diese
nicht zuverlassig zur Feststellung dariiber verwendet werden, ob weitere SicherheitsmalSnahmen erforderlich
sind oder nicht. Zu den Faktoren, die den tatsachlichen Belastungspegel der Beschéftigten beeinflussen,
gehoren die Charakteristika des Arbeitsraumes, andere Lérmquellen, d. h. die Anzahl der Maschinen sowie
andere in der Néhe ablaufende Prozesse usw. Auerdem kann der zuléssige Belastungspegel von Land zu
Land variieren. Diese Informationen sollen es dem Anwender der Maschine erlauben, eine bessere Bewertung
der Gefahrdungen und Risiken vorzunehmen.

verstanden haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen
Gebrauch des Gerates vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten Sicherheits-
hinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.
Der Bediener ist verantwortlich fir Unfélle oder Gefahren gegentiber Dritten.
Das Gerat darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine
Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Be-
rufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.
Falls tiber den Anschluss und die Bedienung des Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den
Kundendienst.

f @ Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und
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BestimmungsgemaBe Verwendung

Tischbohrmaschine fiir leichte und mittlere Bohrar-
beiten in Holz, Metall und Kunststoff .

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem
Zustand und unter Beriicksichtigung aller Sicherheits-
hinweise benutzt werden.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemaB verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein giltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

/\ Esist strengstens untersagt, die an der Maschine
befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren,
abzuandern, Zweck zu entfremden oder fremde
Schutzeinrichtungen anzubringen.

Auch bei richtiger Verwendung und Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen, kénnen noch Restrisiken
bestehen.

+ Gerduschemission
« Staubemission
+ Hand-Arm-Schwingungen

« Verbrennungsgefahr
Werkzeug und Werkstlick erhitzen sich beim Betrieb

« Verletzungsgefahr
scharfe Werkzeuge und Werkstiickkanten

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte drztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schédi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des
Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art
der Verletzungen

Symbole

WARNUNG/ACHTUNG!

Warnung vor Schnittverletzungen

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

Warnung vor wegschleudernden Teilen

WARNUNG - Zur Verringerung eines Ver-
letzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

Elrd g d’e

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Gerat immer den Stecker aus der Steck-
dose ziehen.

>
D

Schutzbrille tragen!
Gehorschutz tragen!

Vor Nasse schiitzen. Die Maschine nicht
dem Regen aussetzen.

Weisen Sie Kinder und unbefugte Perso-
nen an sich stets von dem Gerat fern zu
halten.

Bedienung mit Halskette verboten
Bedienung mit langen Haaren verboten

Bedienung mit Krawatte verboten

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerate
missen an den dafiir vorgesehenen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

CE Symbol

Allgemeine Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG!

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum
Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und

Brandgefahr folgende grundsitzliche Sicherheits-
maBnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses
Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren Sie die
Sicherheitshinweise gut auf.

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufge-
raumt. Unordentliche Arbeitsplatze und Werkbénke
erhéhen die Gefahr von Unféllen und Verletzungen.

Setzen Sie das Gerédt nicht dem Regen aus und
benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter
Umgebung.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat immer fiir
ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtver-
héltnisse.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Déampfe entziinden kénnen.

Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Objekten
(z.B. Rohre, Heizkérper, Elektroherde und Kiihigeréte). Es
besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Kdrper geerdet ist.
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DEUTSCH

Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Lassen
Sie sie nicht das Elektrowerkzeug oder das Kabel
beriihren. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Gerat verlieren.

Sorgen Sie fiir die sichere Aufbewahrung von
Elektrowerkzeugen. Werkzeuge, die nicht gebraucht
werden, miissen an einem trockenen, mdglichst

hoch gelegenen Platz, auBerhalb der Reichweite von
Kindern, aufbewahrt oder unzuganglich verwahrt
werden.

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir
lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich. Sie arbeiten besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht fiir solche
Zwecke, fiir die es nicht vorgesehen ist. Verwenden
Sie zum Beispiel keine Handkreissdge zum Schneiden
von Baumadsten oder Holzscheiten.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Fur Arbeiten im AuBenbereich empfehlen wir rutsch-
sichere Arbeitsschuhe. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.

Verwenden Sie eine Schutzausriistung, die auf Sie
abgestimmt ist. Schutzbrille und Horschutz muss
immer getragen werden. Erforderlich ist auch eine
Staub- oder Atemmaske. Beim Umgang mit scharfen
Klingen und Sdgeblattern miissen immer eng anlie-
gende Handschuhe getragen werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden konnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwen-
det werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Geféhrdungen durch Staub verringern.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geriteteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spann-
vorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstiick festzuhalten. Es ist damit sicherer
gehalten als mit der Hand.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu fiihren.

Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und
zum Werkzeugwechsel.

Kontrollieren Sie regelmaBig die Anschlussleitung
des Elektrowerkzeugs, und lassen Sie diese bei
Beschaddigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern.

Kontrollieren Sie regelméBig die Verlangerungs-
leitungen und ersetzen diese, wenn sie beschadigt
sind.

Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von
Ol und Fett.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zube-
horteile wechseln wie z.B. Ségeblatt, Bohrer oder
Fraser. Diese Vorsichtsmanahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich
in einem drehenden Geriteteil befindet, kann zu
Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnah-
me. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerk-
zeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku anschlieBen, es
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben
oder das Gerdt eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unfillen fiihren.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungska-
bel, die auch fiir den AuBenbereich zugelassen
und dementsprechend gekennzeichnet sind. Die
Anwendung eines fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elekt-
rowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamen-
ten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Uberpriifen Sie die Maschine auf eventuelle Be-
schadigungen:. Vor weiterem Gebrauch des Gerites
miissen Schutzvorrichtungen sorgfaltig auf ihre
einwandfreie und bestimmungsgemafe Funktion
untersucht werden.

Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile
beschidigt sind. Samtliche Teile miissen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfiillen, um
einen einwandfreien Betrieb des Gerites sicherzu-
stellen.

Beschéddigte Schutzvorrichtungen und Teile miissen
sachgemaB durch eine anerkannte Fachwerkstatt
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist.
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Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schal-
ter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mebhr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug durch eine Elek-
trofachkraft reparieren. Dieses Elektrowerkzeug
entspricht den einschldgigen Sicherheitsbestimmun-
gen. Reparaturen diirfen nur von einer Elektrofach-
kraft ausgefiihrt werden, indem Originalersatzteile
verwendet werden; anderenfalls kdnnen Unfalle fiir
den Benutzer entstehen.

A Achtung!

Die Maschine muss am FuBboden mit den ge-
eigneten Schrauben sicher befestigt werden, da
Kippgefahr besteht.

Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch

« Ein- und Ausschalter inkl. Notausschalter auf
ordnungsgemale Funktion

« Fihren Sie vor jedem Betreiben eine Sichtpriifung
durch.

« Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrich-
tungen, elektrische Bedienelemente, elektrische
Leitungen und Schraubverbindungen auf Besché-
digungen und festen Sitz. Ersetzen Sie gegebenen-
falls beschédigte Teile vor dem Betreiben.

+ Vergewissern Sie sich, dass der Tischklemmhebel
fest angezogen ist, bevor Sie die Maschine in Gang
setzen.

+ Vergewissern Sie sich, dass der Bohrer sicher im
Spannfutter befestigt ist.

« Entfernen Sie die Spannschliissel. Uberpriifen
Sie vor dem Einschalten des Gerats stets, ob die
Spannschliissel entfernt wurden.

A Verletzungsgefahr!

Bringen Sie nie Korperteile oder Kleidung in die
Nahe rotierender Teile des Gerétes.

Verwenden Sie eine Schutzausriistung, die auf Sie
abgestimmt ist.

Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Tragen Sie keine Handschuhe, wenn Sie einen Bohrer
betreiben.

Versuchen Sie nicht, ein Werkstoff zu bohren, das kei-
ne flache Oberfldche hat, es sei denn, Sie verwenden
eine geeignete Stiitzauflage.

Starten Sie die Bohrmaschine nie mit dem Bohrer
gegen das Werksttick gedriickt.

Verwenden Sie immer Klammern, Spannbacken oder
einen Schraubstock, um das Werkstlick am Tisch zu
sichern.

Stellen Sie die Bohrmaschine auf die Geschwindigkeit
ein, die fur die jeweilige Arbeit angemessen ist.

Schalten Sie die Maschine bei einer Blockade sofort
ab. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das
verklemmte Werkstiick.

Spane oder Splitter dirfen bei laufender Maschine
nicht entfernt werden.

Netzanschluss

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulassig.

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf
dem Leistungsschild angegebene Netzspannung
anschlieBen. Nur an Steckdosen mit Schutzkontakt
anschlieBen.

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose
anschlieBen.

Wartung

A\ Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am Geréit
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Flihren Sie vor jedem Betreiben eine Sichtpriifung
durch.

Das Gerdt darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.
Tauschen Sie abgenutzte und beschédigte Teile aus.

Achtung! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerdtes
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizier-

te Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Nur Originalzubeh6r und Originalersatzteile verwenden.

Maschine, insbesonders Liiftungsschlitze, stets sauber
halten. Gerétekorper niemals mit Wasser abspritzen!
Kunststoffe nicht mit Losemittel, entziindlichen oder
giftigen Flussigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein
feuchtes Tuch benutzen.

Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem
umweltfreundlichen OL.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes
Gerét kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegemédngel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.
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Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.
Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzuftihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufiigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemaBe Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerdtes, Gewaltanwendung, Beschddigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkorper.
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler
Verschlei3 sind ebenfalls von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

Inspektions- und Wartungsplan

RegelméiBige Wartungsperiode

Sicherheitseinrichtungen priifen

Keilriemen kontrollieren und gegebenenfalls spannen
Saule und Tisch mit diinner Schicht Ol einschmieren
Kegeldorn reinigen

Maschine von Bohrmehl oder Metallspanen saubern

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsétzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese Malinahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist lhr
Gerét optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir Ihnen
schnell und unbdirokratisch weiter. Bitte helfen Sie
uns lhnen zu helfen. Um lhr Gerét im Reklamationsfall
identifizieren zu kénnen bendétigen wir die Serien-
nummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese
Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Tel: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com

Vor jeder Inbe-
triebnahme

4
v

Nach jeder In- Bei Bedarf

betriebnahme

v
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Technical Data

Art.No

Mains voltage

Mains frequency

Safety class

Motor power

Spindle stroke

Spindle speed

Number of steps

Reach

Drill chuck range

Drill chuck cone

Spindle receiver

max. Drilling capacity in steel
Diameter of bench

Base plate WxD
Diameter of columns
Length of connecting cable
Type of cable

Length

Width

Height

Net/gross weight
Gerduschangaben
Sound pressure level LDA
Sound power level L,
Wear ear protectors!

The numerical values given are emission levels and
not necessarily safe working levels. Although there
is a correlation between the emission levels and the
acceptable exposure levels, they cannot be reliably
used to determine whether or not any additional
safety measures are necessary. The characteristics
of the work space, other sources of noise, i.e. the
number of machines and other processes running
in the vicinity and so on, are all factors that can in-

fluence the actual exposure levels of the employees.

Moreover, the acceptable exposure levels can vary
from country to country. This information should
enable the machine’s operator to carry out a better
assessment of the risks and hazards.

Read and understand the operating
A instructions before using the
appliance. Familiarise with the

control elements and how to use the appliance
properly. Abide by all the safety measures stated in
the service manual. Act responsibly toward third
parties.

55202 55204

230V 400V

50 Hz 50Hz

| |

600 W 600 W

60 mm 60 mm
630-2700 min™ 630 -2700 min”
5 5

125 mm 125 mm
1-16 mm 1-16 mm

B 16 B16

MK 2 MK 2

16 mm 16 mm
200x210mm  200x 210 mm
235x 355 mm 225 x 345 mm
60 mm 60 mm

1,8m 1,8m
HO5VV-F HO5VV-F

540 mm 540 mm

270 mm 270 mm

850 mm 850 mm
31/32kg 31/32kg
58dB (A) 63,4dB (A)

71 dB (A) 76,3 dB (A)

The operator is responsible for accidents or risks to
third parties.

Persons over 16 years of age can only work on the
appliance. An exception includes youngsters trained
in order to reach knowledge under supervision

of the trainer during occupational education.

In case of any doubts about connection and operati-
on refer please to our customer center

Specified Conditions Of Use

Bench drilling machine for light and medium drilling
work in wood, metals and plastics.

The machine may only be used in a technically
perfect condition and taking into account all safety
information.

Do not use this product in any other way as stated
for normal use. Not observing general regulations
in force and instructions from this manual does not
make the manufacturer liable for damages.
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A ltis strictly prohibited to disassemble, modify
and purposely remove the protective equipment on
the unit and fit other protective equipment instead.

Even when the device is used properly and all safety
regulations are complied with, there still may be
some residual risks.

+ noise emissions
« dust emissions
« vibrations to hand and arms
« Danger of burns
Tool and workpiece heat up during operation.
« Risk of injury
Sharp tools and workpiece edges

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down. If you seek help, state the
following pieces of information: 1. Accident site, 2.
Accident type, 3. Number of injured persons, 4. Injury
type(s)

Symbols
WARNING/CAUTION!

Warning against cutting injury

Warning against dangerous electric
voltage

el dd’s

Warning against thrown-off items

WARNING - Read the operating instruc-
tions to reduce the risk of injury.

Unplug the machine before any work
onit.

Wear eye protective goggles !
Wear ear protectors!

Keep dry at all times. Never expose tool
to rain.

Always keep children and unauthorised
persons out of reach of the appliance.

Forbidden operation for persons with
chainlet

PRIOD

Forbidden operation for persons with
long hair.

Do not operate the power tool when
wearing a tie

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres.

]
c E CE marking

A

General safety information
/\ WARNING!
When using electric tools the following general sa-

fety instructions must be obeyed to protect yourself
from electric shocks, injury and fire risks.

Read all these instructions before using this electric
tool and keep the safety instruction in a safe place.

Keep your work area clean and tidy. Untidy work-
places and workbenches increase the risk of accidents
and injuries.

Do not expose the appliance to rain and do not
use it in wet or moisture conditions.

Provide adequate lighting or good lighting condi-
tions when working with the machine.

Do not work with electric tools in conditions with
flammable liquids, gases or dust. Electric tools produ-
ce sparks able to ignite dust or fumes.

Protect yourself from electric shock.

Avoid body contact with earthed objects (for example
pipes, radiators, electric stoves and cooling units). There
is an increased risk of electric shock if your body is
earthed.

Keep children and bystanders away while ope-
rating a power tool. Do not touch the electric tool
or the cable. When not concentrated, you may lose
control over the machine.

Ensure that you store electric tools in a safe place.
Tools which are not in used must be stored in a dry
place as high as possible out of the reach of children
orin an inaccessible place.

Do not overload the machine. Use appropriate
electric tools for your work. Working with approp-
riate electric tools is better and safer when within
the specified power range. They will work better
and more safely in the specified power range.

Do not use the electric tool for purposes for which
itis not designed. For example, do not use a manual
circular saw for cutting branches or logs.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. We recommend that you wear non-slip
shoes when working outdoors. Wear a hairnet if you
have long hair.

23
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Use protective equipment which fit you. Wear
safety goggles and ear protection at all times. A dust
mask or respirator is also required. Wear tight-fitting
gloves at all times when handling sharp blades and
saw blades,

If dust exhausters and catchers are to be installed,
make sure they are fitted and used properly. Using
a dust exhauster may reduce the exposure to dust.

Do not use the cable in conflict with its designa-
tion, to carry or hang electric tools or to pull the
plug out of socket. Protect the cable against high
temperatures, oil, sharp edges or moving parts of
the machine. Damaged or entangled cables increase
the risk of electric shock.

Secure the workpiece. Use clamping equipment
or a vice to secure the workpiece. This will be safer
than holding it in your hand.

Avoid any abnormal body posture. Provide good
stability and keep balance at all times. By this,
electric tools are better controlled in unexpected
situations.

Treat electric tools carefully.

Keep the cutting tools sharp and clean. Carefully
treated cutting tools with sharp edges get stuck less
often and are easier to guide.

Follow the instructions for lubricating and chan-
ging tools.

Check the connection cable on the electric tool at
regular intervals and have it replaced by an expert
if itis damaged.

Check the extension cables at regular intervals and
replace them if they are damaged.

Keep the handles dry, clean and free of oil and
grease.

Pull the plug out of the socket and/or remove the
battery when the tool is not in use before you
make machine settings or change accessories,
such as the saw blade, drill bit or cutter. This safety
measure prevents unintentional starting of the
electric tool.

Before starting any electric tool, remove any
adjusting wrenches and screwdrivers. A tool or a
wrench present in the rotating part of the machine
may lead to injuries.

Prevent the machine from unintentional starting.
Before plugging and/or connecting the machine
to battery, handling or carrying, make sure the
electric tools are switched off. Having a finger on
the switch when carrying the electric tool or when the
machine is on when plugging it may lead to injuries.

If you wish to work outdoors with an electric tool,
only use extension cables which are approved for
outdoor use and are marked accordingly. Using an
extension cable suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

Be careful, pay attention to what you are doing
and use common sense when working with
electric tools. Do not use electric tools when you
are tired or under the influence of drugs, alcohol

or pharmaceuticals. A moment if inattention when
using electric tools may lead to serious injuries.

Check the machine for any damage:. Before using
the equipment again, the protective equipment
must carefully be checked if safe and working as
designated.

Check the moving parts for perfect functioning, if
working smoothly and if no parts are damaged. To
provide safe operation of the equipment, all parts
must be installed properly and meet all conditions.

Damaged protective equipment and parts must be
professionally repaired or replaced by a recognised
professional workshop, unless otherwise specified
in the Operating Instructions.

Do not use electric tools with a defective switch.
An electric tool that cannot be switched on or off is
dangerous and must be repaired.

Have your electric tool repaired by an electrician.
This electric tools complies with the relevant safety
regulations. Repairs may only be carried out by an
electrician using genuine spare parts; otherwise the
user may suffer accidents.

A\ Caution!

The machine must be secured to the floor using
suitable screws since otherwise there is a risk that it
will tip over.

Inspect before each use.

« Proper function of the on and off button, incl. the
emergency switch.

« Carry out a visual inspection before switching the
appliance on.

+ Check especially the safety equipment, electrical
control elements, power lines and screw couplings
for any damage and if they are tightened approp-
riately. If necessary, replace damaged parts before
operation.

Ensure that the bench clamping lever is tightly
secured before starting up the machine.

Ensure that the drill is safely secured in the clam-
ping chuck.

+ REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. From
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from tool before turning
it"ON".

/\ Risk of injury!
Keep body parts and clothes away from rotating
parts of the device.

Use protective equipment which fit you.
Wear a hairnet if you have long hair.
Do not wear gloves when operating a drill.

Do not attempt to drill into a material that does not
have a flat surface, unless you are using a suitable
support.
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Never start the drilling machine with the drill pressed
against the workpiece.

Always use clamps, chuck jaws or a vice to secure the
workpiece to the bench.

Set the drilling machine to a speed that is appropriate
for the specific job.

In the event of a blockage, switch off the machine
immediately. Pull out the mains plug and remove the
jammed workpiece.

Chips and splinters must not be removed while the
machine is running.

Mains Connection

/\ Operation is only allowed with a safety
switch against stray current (RCD max. stray
current of 30mA).

Connect only to a single-phase AC current supply
and only to the mains voltage specified on the rating
plate. Must only be used from sockets with earth
wire.

Only plug-in when machine is switched off.

Maintenance

A\ Unplug the machine before any work on it.

Carry out a visual inspection before switching the
appliance on.

The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and
damaged parts.

Caution! If the power cord of the appliance gets
damaged, it must be replaced by the manufacturer
or its customer service or a similarly qualified person
to avoid danger.

Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.

Use only original accessories and original spare parts.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body!

Inspection and maintenance plan

Regular servicing period

Check the safety devices

Inspect and, if necessary, tighten the fan belts

Lubricate the columns and the bench with a thin layer of oil
Clean the tapered mandrel

Clean the machine of drilling dust or metal shavings

Do not clean the plastics with solvents, flammable or
toxic fluids. For cleaning, use a damp cloth only.

Apply environment-friendly oil to all moving parts.
Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

If necessary, a list of spare parts can be found at
www.guede.com.

Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commercial
use and 24 months applies to private use and com-
mences on the day of purchase of the device.

The guarantee solely covers inadequacies caused

by material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be sub-
mitted for any claim in the guarantee period.

The guarantee does not cover any unauthorised

use such as appliance overloading, use of violence,
damage as a result of any unauthorised interference
or caused by foreign items. Failing to follow the ope-
rating and assembly instructions and common wear
are also not included in the guarantee.

Important information for the customer

Please be sure to know that returning the product
in or after the warranty period must be made in the
original packaging.

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles bureau-
cracy at our web pages at www.guede.com in the
Servicing part. Please help us be able to help you. In
order to identify your device in case of claim we need
the serial No., product No. and year of production. All
this data can be found on the type label.

Tel. +49(0) 79 04 / 700-360
Fax: +49(0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
Before any After every If necessary
start-up start-up

4
4
4
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Caractéristiques Techniques

N° de commande 55202 55204
Tension d‘alimentation 230V 400V
Fréquence du secteur 50 Hz 50 Hz

Classe de protection | |

Puissance du moteur 600 W 600 W
Course de broche 60 mm 60 mm
Vitesse de rotation de la broche 630-2700 min™ 630-2700 min™
Nombre de rapports 5 5

Portée 125 mm 125 mm
Plage de serrage du mandrin 1-16 mm 1-16 mm
Mandrin a cone Morse B 16 B16
Porte-broche MK 2 MK 2

max. @ de percage dans acier 16 mm 16 mm
Diametre de la table 200x210mm  200x 210 mm
Plaque de base LxP 235x355mm  225x345mm
Diamétre de la colonne 60 mm 60 mm
Longueur du cordon de raccordement 1,8m 1,8m

Type de cable HO5VV-F HO5VV-F
Longueur 540 mm 540 mm
Largeur 270 mm 270 mm
Hauteur 850 mm 850 mm
Poids net/brut 31/32kg 31/32kg
Gerduschangaben

Niveau de pression acoustique LpA 58 dB (A) 63,4dB (A)
Niveau d'intensité acoustique L, 71 dB (A) 76,3 dB (A)

Portez une protection auditive!

Les valeurs indiquées correspondent a des niveaux d'émission et ne correspondent pas nécessairement a un
niveau de sécurité pour le travail. Bien qu'il y ait une corrélation entre la charge et et le niveau d'émission,
celle-ci ne peut pas étre utilisée de maniére fiable pour s'assurer que d'autres mesures de sécurité sont ou pas
nécessaires. Les caractéristiques du lieu de travail, les autres sources de bruit, le nombre d'appareils ou encore
d‘autres processus en cours a proximité, etc. sont autant de facteurs qui ont une influence sur la charge effec-
tive pour les salariés. En outre, le niveau admissible peut varier d’'un pays a I'autre. Ces informations doivent
permettre a l'utilisateur de I'appareil de mieux évaluer les risques et les dangers.

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la premiere utilisation de |'appareil et assurez-
vous de l'avoir bien compris. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et |'utilisation
correcte de |'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le mode
d’emploi. Comportez-vous de facon responsable vis-a-vis des autres personnes.
Lutilisateur est responsable des accidents et dangers vis-a-vis de tierces personnes.
L'appareil peut étre utilisé uniquement par des personnes de plus de 16 ans, exception faite des adolescents
manipulant I'appareil dans le cadre de I'enseignement professionnel sous la surveillance du formateur.
Si vous avez des doutes en ce qui concerne le branchement et |'utilisation de I'appareil, contactez le service
clients.
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Utilisation Conforme a la destination

Perceuse a colonne pour des travaux de percage
légers et moyens dans le bois, le métal et les matieres
plastiques.

L'appareil ne doit étre utilisé que dans un état
technique parfait, en tenant compte de toutes les
indications de sécurité.

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le

but indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de non-respect des régles en vigueur et des
dispositions indiquées dans ce mode d'emploi.

A\ ll est strictement interdit de démonter, modifier
ou retirer les dispositifs de protection placés sur la
machine ou d'y placer des dispositifs de protection
étrangers.

Malgré I'utilisation correcte et le respect de toutes
les regles de sécurité, des risques résiduels peuvent
subsister.

« émission acoustique
« émission de poussiere
« vibrations des mains et bras

« Danger de br(lures
Lors de I'utilisation, la machine et la piéce chauffent

« Risque de blessure
Outils et arrétes tranchants

Conduite en cas d'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez ra-
pidement les premiers secours. Protégez le blessé
d‘autres blessures et calmez-le. Sivous appelez les
secours, fournissez les renseignements suivants: 1.
Lieu d'accident, 2. Type d'accident, 3. Nombre de
blessés, 4. Type de blessure

Symboles

AVERTISSEMENT/ATTENTION!

Risque de blessure par coupure

Avertissement : tension électrique
dangereuse

Avertissement - éjection d'objets

e d d’s

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque
de blessures, lisez la notice d‘utilisation.

Avant de procéder a n‘importe quelle
intervention sur la machine, retirez la
fiche de la prise.

]
o2

Portez des lunettes de protection!
Portez une protection auditive!

Les protéger contre I'humidité. Ne pas
exposer la machine a la pluie.

Eloignez les enfants et les personnes non
autorisées de I'appareil.

Défense de manipuler I'appareil avec une
chaine au cou

Défense d'utiliser I'appareil avec des
cheveux longs

Défense de manipuler la machine avec
une cravate.

Déposez les appareils électriques ou
électroniques défectueux et / ou destinés
a liquidation au centre de ramassage
correspondant.

|
c € symbole CE

Consignes de sécurité générales
/\ AVERTISSEMENT!
Pendant 'utilisation d’outils electriques, il faut res-

pecter les consignes de sécurité de base indiquées
ci-dessous pour prévenir tout risque de fulguration
électrique, lésion et incendie.

Lire entiérement les présentes indications avant
I'emploi de cet outil électrique et garder d'une fagon
shire les présentes consignes de sécurité.

Gardez votre poste de travail nettoyé et en ordre.
Des postes et d'établis de travail désordonnés aug-
mentent le danger d'accidents et de Iésions.
N’exposez pas l'appareil a la pluie et ne l'utilisez
pas dans un environnement mouillé ou humide.
Lors du travail avec I'appareil, veillez toujours a un
éclairage suffisant ou a des conditions de lumiére
suffisantes.

N'utilisez pas les outils électriques dans un environne-
ment avec risque d'explosion, contenant des liquides,
gaz ou poussieres inflammables. Les outils électriques
provoquent la formation d‘étincelles pouvant enflam-
mer la poussiere ou les vapeurs.

Se protéger des chocs électriques.

Eviter tout contact entre les parties du corps et les objets
équipés de mise a la terre (par ex. tuyaux, radiateurs,
fours électriques et appareils de réfrigération). Lorsque
votre corps est mis a la terre, le risque d'électrocution
augmente.

Eloignez les enfants et autres personnes & une
distance de sécurité de I'appareil électrique. Eviter
que les objets mentionnés ci-dessus entrent en

MAPORIO
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contact avec l'outil électrique ou son cordon. Toute
distraction peut provoquer la perte du contréle de
l'appareil.

Veillez a garder en toute sécurité les outils élec-
triques. Les outils non utilisés doivent étre conservés
dans un endroit sec, possiblement en haut, hors de la
portée des enfants ou dans un endroit non accessible.

Ne surchargez pas la machine. Utilisez pour votre
travail l'outil électrique adéquat. Un outil élec-
trique adéquat vous permettra de travailler mieux
et plus en sécurité dans la gamme de puissance
indiquée. Le travail sera plus efficace et plus str en
respectant la plage de puissance indiquée.

Ne pas utiliser l'outil électrique pour des buts
auxquels il n’est pas destiné. Par exemple ne pas
utiliser les scies circulaires pour couper des branches
d‘arbre ou des bliches.

Portez une tenue adéquate. Ne portez pas de véte-
ments larges et bijoux. Eloignez les cheveux, véte-
ments et gants a une distance de sécurité des parties
mobiles. Pour des travaux en plein air on conseille
I'emploi de chaussures de travail antidérapantes. En
cas de cheveux longs, porter un filet a cheveux.

Utiliser des dispositifs de protection individu-
elle d'une mesure correcte. Il faut porter toujours
des protections oculaires et auditive. En outre il est
nécessaire d'utiliser un masque facial respiratoire et
contre les poussieres. Utiliser toujours des gants bien
adhérents lors de la manutention de lames a couper
ou de lames de scie tranchantes.

En cas de montage d‘aspirateurs et de capteurs
de poussiére, veillez a ce qu‘ils soient branchés et
correctement utilisés. L'utilisation d'un aspirateur
de poussiéres peut réduire le risque provoqué par la
poussiere.

N'utilisez pas le cable en désaccord avec sa
destination pour porter l'outil électrique, pour
l‘accrocher ou pour retirer la fiche de la prise.
Protégez le cable des températures excessives, de
I'huile, des bords tranchants ou des pieéces mobiles
de la machine. Les cables endommagés ou emmélés
augmentent le risque d‘électrocution.

Fixer en sécurité la piéce a travailler. Utiliser des
dispositifs de blocage ou un étau a vis pour blo-
quer la piéce a travailler. De cette facon la piece sera
serrée d'une maniére bien plus stre qu‘a la main.
Evitez des postures anormales. Veillez a une
bonne stabilité et maintenez I'équilibre. Ainsi, vous
pourrez mieux controler I'outil électrique dans des
situations inattendues.

Entretenez bien les outils électriques.

Maintenez les outils de coupe affiités et propres.
Les outils de coupe bien entretenus avec arétes affl-
tées coincent moins et sont plus faciles a diriger.
Respecter les consignes de graissage et de rempla-
cement des outils.

Contrdler réguliérement la ligne de connexion de
l'outil électrique et en cas d'endommagement char-
ger un électricien spécialisé de son remplacement.

Controler régulierement les lignes de prolonge-
ment et les remplacer en cas d'endommagement.

Conserver les poignées séches, nettoyées et libre
d‘huile et de graisse.

Débrancher la fiche de la prise et / ou enlever

la batterie en cas de non utilisation, avant
d‘effectuer des réglages sur le dispositif et avant
de remplacer des accessoires comme par ex. des
lames de scie, des pointes et des fraises. Cette
mesure de sécurité permet d'éviter la mise en marche
accidentelle de l'outil électrique.

Avant de mettre I'outil électrique en marche, reti-
rez toutes les clés de réglage et tournevis. Un outil
ou clé se trouvant dans la partie rotative de I'appareil
peut provoquer des blessures.

Evitez la mise en marche accidentelle. Avant de
brancher l'outil électrique au secteur et / ou sur
accumulateur, avant de le saisir ou de le porter,
vérifiez s'il est arrété. Le port de l'outil électrique
avec doigt sur I'interrupteur ou le branchement de
I'outil au secteur avec interrupteur mis en marche,
peut provoquer des blessures.

En vue de I'emploi en plein air de l'outil électrique,
Utilisez uniquement des prolongateurs homo-
logués pour l'usage a l'extérieur et marqués par
conséquent. L'utilisation d'une rallonge prévue pour
I'utilisation extérieure réduit le risque d'électrocution.

Soyez attentifs, faites attention a ce que vous fai-
tes, utilisez le bon sens lors du travail avec un outil
électrique. N'utilisez pas l‘outil électrique si vous
étes fatigué, sous l'influence de drogues, d‘alcool
ou de médicaments. Un instant d'inattention lors

de l'utilisation d'outils électriques peut provoquer de
graves blessures.

Contrdlez les endommagements éventuels sur la
machine :. Avant l'utilisation suivante du dispositif,
contrélez soigneusement le fonctionnement sir de
tous les dispositifs de protection.

Controélez si toutes les pieces mobiles fonctionnent
parfaitement, si elles ne coincent pas ou si certaines
piéces ne sont pas endommageées. Afin d‘assurer le
fonctionnement sir de la machine, il est nécessaire
que toutes les piéces soient correctement montées
et qu’elles répondent a toutes les conditions.

Les dispositifs de protection et pieces endommagés
doivent étre réparés ou remplacés par un atelier
agréé, faute de stipulation contraire dans le mode
d‘emploi.

N'utilisez pas l'outil électrique avec interrupteur
endommagé. Un outil électrique impossible de
mettre en marche ou d‘arréter est dangereux et doit
étre réparé.

L'outil électrique doit étre réparé par un électricien
spécialisé. Cet outil électrique est conforme aux con-
signes de sécurité en vigueur. Les réparations doivent
étre effectuées uniquement par un électricien spécia-
lisé et en employant des pieces détachées d'origine en
vue d'éviter tout risque d‘accident pour l'opérateur.
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/\ Attention!

La machine doit étre fixée en sécurité au sol, en em-
ployant des vis appropriées en vue d‘éviter le risque
de renversement.

A controler avant chaque utilisation

+ Lefonctionnement correct de l'interrupteur
de mise en marche et d'arrét, y compris de
I'interrupteur d'arrét d'urgence.

+ Avant toute utilisation, réalisez un contréle visuel.

« Contrdlez surtout les dispositifs de sécurité, les
éléments de commande électriques, les circuits
électriques et contrdlez également I'état et le serra-
ge des boulonnages. Le cas échéant, remplacer les
pieces endommagées avant I'utilisation.

+ Assurez-vous que le levier de serrage de la table a
été tiré solidement avant de mettre I'appareil en
service.

«+Assurez-vous que le foret est bien serré dans le
mandrin.

« RETIREZ LES CLES DE SERRAGE. Prenez I'habitude
de vérifier que les clés de serrage ont été retirées
de l'outil avant de le mettre en marche.

A Risque de blessure!

Ecartez bien toutes les parties du corps et tous
les vétements des parties en mouvement de
I'appareil.

Utiliser des dispositifs de protection individuelle
d'une mesure correcte.

En cas de cheveux longs, porter un filet a cheveux.

Ne pas portez pas de gants lorsque vous manipulez
un foret.

N'essayez pas de percer une matiére a surface irré-
guliere (non plate), sauf si vous utilisez un accessoire
approprié.

Ne démarrez jamais la perceuse alors que le foret est
contre la surface a percer.

Utilisez toujours des pinces, des machoires de serrage
ou un étau pour bien fixer la piéce sur la table.

Réglez la vitesse de la perceuse de maniére appropri-
ée en fonction du travail.

En cas de blocage, arrétezimmédiatement la machi-
ne. Débranchez le cordon d‘alimentation et enlevez la
piece coincée.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la
machine est en marche.

Branchement sur secteur
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/\ Le fonctionnement est autorisé uniquement
avec un disjoncteur différentiel (RCD courant de
défaut maximal 30mA ).

Ne brancher que sur du courant alternatif monopha-
sé et en respectant la tension indiquée sur la plaque

signalétique. Ne raccorder qu‘a des prises avec mise

alaterre.

Ne raccordez la machine au réseau que si
I'interrupteur est en position arrét.

Entretien

A\ Avantde procéder a n‘importe quelle
intervention sur la machine, retirez la fiche de la
prise.

Avant toute utilisation, réalisez un contréle visuel.

Il est interdit d'utiliser I'appareil si les dispositifs de
protection sont défectueux ou endommagés. Rem-
placez les piéces usées ou endommagées.

Attention ! En cas de dommage du cable
d‘alimentation de cet appareil, il est nécessaire de
le faire remplacer par le fabricant ou par son service
aprés-vente ou par une autre personne qualifiée, afin
d‘éviter tout risque.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
d’emploi doivent étre effectués uniquement par un
personnel qualifié agréé.

Utilisez uniquement des accessoires et des piéces de
rechange d'origine.

Maintenez la machine et en particulier les orifices
d‘aération propres. Ne pulvérisez jamais d'eau sur
I'appareil !

N'utilisez pas de dissolvants ou des liquides inflamma-
bles ou toxiques pour nettoyer les plastiques. Utilisez
uniquement un chiffon humide.

Traitez toutes les piéces mobiles avec une huile
écologique.

Seul un appareil réguliérement entretenu et réparé
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures.

En cas de besoin, vous trouverez la liste des pieces
détachées sur les pages web www.guede.com.
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Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas
d'utilisation industrielle et de 24 mois pour le con-
sommateur final. La période de garantie commence a
courir a compter de la date d’achat de I'appareil.

La garantie concerne exclusivement les imperfections
provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
fabrication. En cas de réclamation pendant la durée
de la garantie, il est nécessaire de joindre l'original du
justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation non-conforme
telle que surcharge de I'appareil, utilisation de la
force, dommage par intervention étrangére ou objets
étrangers. Le non-respect du mode d'emploi et du
mode de montage ainsi que I'usure normale ne sont
pas non plus inclus dans la garantie.

Informations importantes pour le client.

Nous vous informons que l'appareil doit étre
retourné pendant la durée de la garantie ou apreés la
garantie dans son emballage d'origine. Cette mesure
permet d'éviter efficacement tout dommage inutile
lors du transport. Lappareil est protégé de facon
optimale seulement dans I'emballage d'origine et son
traitement continu est ainsi assuré.

Plan des révisions et de l'entretien

Période d‘entretien réguliére

Vérifier les dispositifs de sécurité
Controler les courroies et les retendre le cas échéant
Lubrifier la colonne et la table avec une fine couche d'huile

Nettoyer le mandrin conique

Nettoyer la machine pour éliminer les débris et les copeaux
percage

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de piéces détachées ou d'un
mode d'emploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans paperasserie inutile par I'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Service.
Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour
identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
avons besoin du numéro de série, du numéro de
produit et de I'année de fabrication. Toutes ces infor-
mations se trouvent sur la plaque signalétique.

Tel: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49(0) 79 04/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
Avant chaque  Aprés chaque En cas de
mise en marche mise en service nécessité

4
4
4
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Datos técnicos

N.e de articulo 55202 55204
Tensione di rete 230V 400V
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz

Classe di protezione | |

Potenza motore 600 W 600 W

Corsa mandrino 60 mm 60 mm
Numeri di giri mandrino 630-2700 min™ 630-2700 min™
Numero di stadi 5 5

Sbraccio 125 mm 125 mm
Capacita mandrino 1-16 mm 1-16 mm
Attacco conico B 16 B16

Attacco albero MK 2 MK 2

max. @ Foratura in acciaio 16 mm 16 mm
Diametro del piano di lavoro 200x210mm 200 x 210 mm
Piastra di appoggio LxP 235x 355 mm 225 x 345 mm
Diametro della colonna 60 mm 60 mm
Lunghezza cavo di alimentazione 1,8m 1,8m

Tipi di cavo HO5VV-F HO5VV-F
Lunghezza 540 mm 540 mm
Larghezza 270 mm 270 mm
Altezza 850 mm 850 mm

Peso netto/lordo 31/32kg 31/32kg
Gerduschangaben

Livello di rumorosita LpA 58 dB (A) 63,4dB (A)
Potenza della rumorosita L, 71 dB (A) 76,3 dB (A)

Utilizzare le protezioni dell'udito!

| valori numerici riportati indicano i livelli di emissione e non necessariamente i livelli di lavoro in sicurezza.
Sebbene vi sia una correlazione tra il livello di emissione e il livello di esposizione, cio non puo essere utilizzato
in modo affidabile per determinare se siano necessarie 0 meno ulteriori misure di sicurezza. Tra i fattori che in-
fluenzano il livello effettivo di esposizione per gli utilizzatori ci sono le caratteristiche del locale di lavoro, altre
sorgenti di rumore, ovvero il numero delle macchine e altri processi in esecuzione nelle vicinanze, ecc. Inoltre,
il livello di esposizione consentito puo variare da paese a paese. Queste informazioni intendono consentire
all'utente della macchina di effettuare una migliore valutazione dei pericoli e dei rischi.

Usare |'apparecchio solo dopo aver letto con attenzione e capito le istruzioni per l'uso.
A@ Prendere in conoscenza gli elementi di comando e I'uso corretto dell'apparecchio. Rispettare
tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale. Comportarsi con cura verso le altre
persone.
Loperatore ¢ responsabile verso i terzi degli incidenti oppure pericoli.
Possono lavorare con 'apparecchio solo le persone che hanno raggiunto 16 anni.
L'eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minorenni per lo scopo dell'addestramento
professionale per raggiungere la pratica sotto controllo dellistruttore.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.
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Uso in conformita alla destinazione

Trapano da banco per la foratura di tipo leggero e
medio in legno, metallo e plastica.

Utilizzare la macchina solo se ¢ in perfette condizioni
tecniche e rispettando tutte le norme di sicurezza.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemaB verwendet werden. Allinadempimento delle
istituzioni delle direttive generalmente valide e delle
istituzioni nel presente Manuale il costruttore non
assume alcuna responsabilita dei danni.

/\ F assolutamente vietato smontare, modificare e
strumentalmente rimuovere i dispositivi di
protezione installati sulla macchina, e montarci i
dispositivi di protezione estranei.

Anche con l'uso corretto e con il rispetto di tutte le
norme di sicurezza, possono esserci sempre rischi
residuali.

« emissioni acustiche

« emissione di polvere

« vibrazioni delle mani e delle braccia

« Pericolo di ustioni
Sia il dispositivo che il pezzo si riscaldano durante
la lavorazione

« Pericolo di lesioni!
Utensili taglienti e spigoli del pezzo

Comportamento in caso d'emergenza
Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piu rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. In caso di richiesta del pronto soccorso comuni-
care le seguenti informazioni: 1. Luogo dell'incidente,
2.Tipo dell'incidente, 3. Numero dei feriti, 4. Tipo della
ferita

Simboli

AVVERTENZA/ATTENZIONE!
Avvertenzal! Pericolo di lesioni da taglio!

Avviso alla pericolosa tensione elettrica

e d d’s

Avviso agli oggetti lanciati

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di una
lesione, leggere il manuale operativo.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro
sull'apparecchio sconnettere sempre la
spina dalla presa.

o2

@]

Utilizzare gli occhiali di protezione!
Utilizzare le protezioni dell‘udito!

Proteggerli dalla umidita. Non esporre la
macchina alle intemperie.

Tenere sempre i bambini e le persone non
adatte fuori la portata dell'apparecchio.

Divieto della manovra con la catenella
Divieto della manovra con i capelli lunghi

Divieto di operare in cravatta

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
e/o da smaltire devono essere consegnati
ai centri autorizzati.

| ]
c € Simbolo CE

Avvertenze di sicurezza generali

/\ AVVERTENZA!
Durante I'uso di utensili elettrici devono essere

rispettate le misure di sicurezza basilari di seguito ri-
portate per prevenire rischi di folgorazione elettrica,
di lesione e di incendio.

Leggere tutte le presenti indicazioni prima di usare
questo utensile elettrico e conservare in modo sicuro
le presenti indicazioni di sicurezza.

Mantenere il proprio posto di lavoro pulito ed in
ordine. Posti e banchi di lavoro disordinati incremen-
tano il pericolo di infortuni e lesioni.

Non esporre I'apparecchio alla pioggia, non utiliz-
zarla nell'ambiente bagnato o umido.

Durante il lavoro con l‘apparecchio assicurare
sempre l'illuminazione sufficiente, rispett. buone
condizioni di visibilita.

Non utilizzare elettroutensili allinterno degli ambienti
con il rischio di esplosione, dove si trovano dei liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili creano
scintille che possono incendiare le polveri o vapori.

Proteggersi da folgorazione elettrica.

Evitare ogni contatto tra parti del corpo ed oggetti
messi a terra (ad es. tubazioni, radiatori, forni elettrici ed
apparecchi di refrigerazione). Se il vostro corpo & messo
aterr