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Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni produktu uni-max.
NaSe spolecnost je pfipravena Vam poskytnout své sluzby — nez vyrobek zakoupite, pfi koupi i po za-
koupeni. V pfipadé jakychkoli dotaz(, navrhu ¢i doporu€eni kontaktujte naSe obchodni misto. Vynasna-
Zime se Vas navrh zvazit a reagovat v ramci moznosti.

Prvni pouziti zafizeni je ve smyslu tohoto navodu pravnim krokem, kterym
uzivatel svou svobodnou viili stvrzuje, Zze tento navod fadné prostudoval,

zcela pochopil jeho smysl a seznamil se vSemi riziky.

POZOR! Nepokousejte se uvést (popr. pouzivat) zafizeni dfive, nez se seznamite s celym navo-
dem k obsluze. Navod uschovejte pro pristi pouziti.

Pozornost je treba vénovat zejména pokynim tykajicich se bezpecnosti prace. Nedodrzeni nebo
nepiresné provadéni téchto pokyni muze byt pfic¢inou urazu vlastni osoby nebo osob jinych,
popfipadé muze dojit k poskozeni zafizeni nebo zpracovavaného materialu.

Dbejte zejména bezpecnostnich instrukci uvedenych na stitcich, kterymi je zarizeni opatreno.
Tyto Stitky neodstranujte, ani neposkozujte.

Pro usnadnéni pfipadné komunikace si zde
opiste Cislo faktury popf. kupniho dokladu.

POPIS

Lanovy navijak je uréen pro zdvihani pevnych bfemen do hmotnosti 500 kg, s pouzitim volné kladky 990
kg. Je vhodny zejména pro opravarenskou ¢innost, stavebni a udrzbarské prace. Lanovy navijak ma
pouze jedno obsluzné misto mimo drahu bfemene, ze kterého Ize sledovat a ovladacem pIné obsluhovat
tento navijak.

TFCHNICKA DATA

Nosnost jednoduchy zavés........................
Nosnost dvojity zavés s lanovou kladkou...
VySka zdvihu JedNOdUCNY ZAVES ...........coiiiiiiiiiiii s
VySka ZdVINU AVOJity ZAVES ........oeiiiiiiiiiee e
Rychlost zdvihu jednoduchy zavés
Rychlost zdvihu dvojity zavés........
Prdmér lana
Hmotnost brutto

Spravnost textu, grafd a Udaji se vaze na dobu tisku. V zajmu neustalého zlepsovani nasich vyrobku
muze bez predchoziho upozornéni dojit ke zméné technickych udaju.



REZPFCNOSTNIi OPATRENI

e Zafizeni miize obsluhovat pouze osoba starsi 18 let, fadné zptlsobila, pouc¢ena a proskolena ze
zasad bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

¢ Obsluha musi mit souhlas Iékare k vykonavani ¢innosti na tomto zafizeni.
Pracovisté doporucujeme vybavit tabulkami se zasadami bezpec¢né prace:

« ,Pfedchazej nejéastéj$im traztim*“ — ZVEDACI ZARIZENi
Vyznam dodanych samolepicich zna¢ek s bezpeénostnimi symboly:

Nehas vodou ani pénovymi pfistroji Pouzivej ochrannou pfilbu

Nevstupuj pod zavésené bfemeno

Pouzivej ochranné rukavice

Zakaz zdvihani osob

A Nebezpedi stisku koncetiny

Pfed pouzitim &ti navod

PouZivej ochrannou obuv

®O®

Pouzivej ochranny oblek

Pozor na zavéSené bfemeno

Pozor elektrické zafizeni

>peOC®

Samolepici znacky umistéte na plochach zafrizeni, které jsou za kazdych okolnosti viditelné pro
obsluhu stroje pred uvedenim do chodu i béhem ného.

A Obecné

o Igelitové sacky pouzité v obalu mohou byt nebezpeéné pro déti a zvifata.

e Seznamte se s timto zafizenim, jeho ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a moznymi riziky
spojenymi s jeho nespravnym uzivanim.

e Zajistéte, aby uzivatel zafizeni byl peclivé seznamen s ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a
moznymi nebezpedimi, plynoucimi z jeho uzivani.

o Dbejte vzdy bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich. Tyto Stitky neodstranujte, ani neposko-
zujte. V pfipadé poskozeni nebo neditelnosti Stitku kontaktujte dodavatele.

o Udrzujte pracovisté v poradku a Cistoté. Neporadek v pracovnim prostoru mize zpusobit nehodu.

¢ Nikdy nepracujte ve stisnénych nebo Spatné osvétlenych prostorach. Vzdy zkontrolujte, zda je podla-
ha stabilni a zda je dobry pfistup k praci. Vzdy udrzujte stabilni postoj.

¢ Neustdle sledujte postup prace, a pouzivejte vSechny smysly. Nepokracujte v praci pokud se na ni

nemuzete plné soustredit.

O své naradi pecujte a udrzujte je Ciste.

Rukojeti a ovladaci prvky udrzujte suché a beze stop oleju a tuka.

Zabranite pfistupu, zvifat, déti a nepovolanych osob.

Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovniho prostoru.

Nikdy neponechejte za provozu zafizeni bez dozoru.

Nepouzivejte zafizeni pro jiny ucel, nez ke kterému je uréeno.



e P¥i praci pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky (napf. bryle, chranice sluchu, respirator,
bezpecnostni obuv, apod.).

o Neprepinejte se, pouzivejte vzdy obé ruce.

e Se zafizenim nepracujte pod vlivem alkoholu a omamnych latek.
Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, se zafizenim nepracujte.

« Jakékoli Upravy zafizeni nejsou povoleny. NEPOUZIVEJTE v pfipadé, Ze Zzjistite ohnuti, prasklinu

nebo jiné poskozeni.

Nikdy neprovadéjte udrzbu zafizeni za provozu.

Objevi-li se neobvykly zvuk nebo jiny neobvykly jev, okamzité stroj zastavte a preruste praci.

Kli¢e a Sroubovaky vzdy po pouziti odstrarite ze stroje.

Pfed pouzitim stroje zkontrolujte, jsou-li pevné dotazeny vSechny Srouby.

Zaijistéte spravnou udrzbu stroje. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda u stroje nedoslo k poskozeni.

PFi udrzbé a opravé pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Pouziti pfidavnych zafizeni nebo pfisluSenstvi nedoporuéenych dodavatelem muize vést ke zrané-

nim.

o Pro konkrétni praci zvolte vhodné zafizeni. Nesnazte se pretéZovat pristroje ¢i pFisluSenstvi s malym
vykonem a pouzivat je pro praci, ktera vyzaduje vétsi strojni zafizeni.

e Zafizeni nepretézujte. Praci odméfujte tak, aby mohlo bez namahy pracovat optimalni rychlosti. Na

poskozeni zplisobené pietizenim se nevztahuje zaruka.

Chrarite zafizeni pfed nadmérnou teplotou a slune¢nim zarenim.

Zafizeni neni ur€eno pro praci pod vodou, ani ve vihkém prostredi.

Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, ulozte ho na suchém uzaméeném misté mimo dosah déti.

Pfed spusténim naradi zkontrolujte vSechny bezpecnostni prvky, zda pracuji hladce a ucinné. Pre-

svédcte se, zda vSechny pohyblivé dily jsou v dobrém stavu.

e Zkontrolujte, zda nékteré dily nejsou prasklé nebo zadrfené, presvédcte se, ze vSechny dily jsou
spravné nasazené. Kontrolujte i vSechny dalSi podminky, které mohou ovlivnit funkci naradi.

e Pokud neni jinak uvedeno v tomto navodu, je nutné poSkozené dily a bezpecnostni prvky opravit
nebo vymenit.

A Sestavy

¢ Nepouzivejte zafizeni, dokud neni kompletné sestaveno podle pokyni manualu.

A Zvedaci zarizeni

Zvedejte pouze bfemena nepresahujici nosnost zvedaku.

Drzte ruce mimo dosah pohybujicich-se &asti.

Bfemeno spoustéjte pomalu a zabrante prudkym a neoCekavanym zastavenim ¢&i spusténim.
Zafizeni je uréeno pro provoz na pevnych a vodorovnych podkladech s hladkym povrchem.
Zafizeni je navrzeno pro demontaz, instalaci a pfepravu (pouze ve spusténé poloze).

Pfed zapocetim prace na bfemeni zajistéte zvedak proti posunuti.

PFi spousténi dbejte, aby nedoslo ke skfipnuti koncetin ¢i pfedmétu mechanizmem zvedaku.

A Elektrické zarizeni

e PFi pouzivani elektrického nafadi je vzdy tfeba dodrZovat zakladni bezpecnostni opatfeni v€etné
nasledujicich za U¢elem omezeni rizika vzniku pozaru, Urazu elektrickym proudem a zranéni osob.
Pfed uvedenim tohoto vyrobku do €innosti si tyto pokyny pfectéte a zapamatuijte.

e Ubezpecte se, ze zastrcka je zapojena do spravné jiSténé zasuvky. Napéti sité musi byt shodné
s napétim uvedenym na Stitku, aby nedoslo k pfehfati a spaleni motoru nebo naopak nedostatecné-
mu vykonu.

o Pred zapojenim do sité se presvédcte, ze vypinac je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zafizeni nema
hlavni vypina€ slouzi misto né&j vidlice. Po skonCeni prace vytahnéte vidlici sitového pfivodu ze za-
suvky.

o Elektrické pristroje nikdy nepfenasejte za kabel. Kabel nepouzivejte k vytazeni zastr¢ky ze zasuvky.

o Chrarite pfivodni kabel pred vysokymi teplotami, olejem, rozpoustédly a ostrymi hranami.



¢ Pravidelné kontrolujte kabel a v pfipadé poSkozeni jej nechte opravit u odbornika. Pravidelné kontro-

lujte prodluzovaci kabely a v pfipadé poskozeni je vyménte.

e V pfipadé potfeby pouzivejte vzdy kvalitni prodluzovaci kabel odpovidajici vykonem, zcela odvinuty.

Pravidelné ho kontrolujte na poskozeni. Vadny kabel je nutno vyménit nebo opravit.

e Pfed zapocetim udrzby, montaze, vymény dild, ¢i podobné ¢€innosti vypnéte hlavni vypina¢ a vytah-

néte zastrcku ze zasuvky.

e Dejte pozor, aby nedoSlo k samovolnému spusténi zafizeni. Prsty neméjte v blizkosti spoustéciho
mechanismu, dokud neni bezpodminecné nutné.

e Stroj neprovozujte ve vybusném prostfedi (pfi lakovani, pfi praci s kapalnymi hoflavinami atd.)

* Nepouzivejte ve vihkém prostiedi, nebo pokud je zafizeni mokré. Elektricka vyzbroj je konstruovana
pro pouziti v normalnim prostfedi s teplotami +5 az +40 °C, s relativni vihkosti neprekracujici 50 % pfi
teploté + 40°C.

o Elektricka zafizeni podléhaji pravidelnym revizim ve stanovenych IhGtach.

E] Navijaky

« Nenoste pfi praci s navijakem pfili§ volny odév nebo Sperky. Pohyblivé ¢asti je mohou zachytit.

¢ Pii praci s lanem noste kozené rukavice. Nemanipulujte s lanem holyma rukama, protoze ocelové
draty mohou zpusobit jejich poranéni.

* Doporucujeme pouzivat vhodnou protiskluzovou obuv.

e Chrante vlasy pokryvkou tak, aby dlouhé vlasy zakryvala.

» Zajistéte, aby se vSechny osoby nachazely dostatec¢né daleko od lana navijaku a od navijaku béhem
jeho €innosti. Doporu€ujeme 1,5 nasobek délky lana. JestliZze se lano uvolni nebo prfetrhne pod zatiZe-
nim, muze Svihnout zpét a zpusobit vazné poranéni nebo smrt.

e Lano nikdy nepfekracujte.

¢ VSichni navstévnici a pfihlizejici by se méli zdrzovat mimo pracovni prostor.UdrZujte stale bezpe&nou
vzdalenost a spravnou polohu téla. Pfed zapocetim prace se dukladné seznamte s pracovnim pro-
stfedim, pfipadné odstrante prekazky, které by mohly zplsobit zakopnuti, uklouznuti, apod., které by
pak mohlo mit v pfipadé kontaktu se strojem nebo lanem vazné nasledky.

o Nikdy neprenasejte svlj navijak za napajeci kabel ani s napajecim kabelem neskubejte, abyste jej
odpojili od zdroje napajeni.

» Nevystavujte kabel vysokym teplotam nebo oleji a zabrarite jeho poskozeni ostrymi pfedméty.

¢ Jestlize bude motor navijaku na dotyk nepfiméfené horky, zastavte praci a nechte jej nékolik minut
vychladnout.

* Nenechavejte navijak pfipojeny ke zdroji napajeni pokud neni v provozu.

» Neprekracujte maximalni taznou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani razové zatizeni nesmi pfekro-
¢it tyto hodnoty.

» Spojka navijaku by méla byt uvolnéna, pokud navijak nepouzivate. V pfipadé pouziti navijaku musi byt
zcela pfitazena.

¢ Pfed kazdym pouzitim byste méli navijak peclivé zkontrolovat. Kazdy dil, ktery je poSkozeny, musi byt
fadné opraven nebo vyménén v autorizovaném servisu.

o Pfi opravé pouzivejte pouze identické nahradni dily. V opaéném pfipadé mohou nevhodné dily pred-
stavovat znaéné nebezpecdi a zplsobit uzivateli Skodu na zdravi, majetku nebo na vlastnim navijaku.

¢ Pfi previjeni lana musite pouzit kozené rukavice. Pro spravné previnuti je nezbytné udrzovat malou
zatéz na lané a jeji pomoci lano udrzovat napnuté. Pfidrzujte lano jednou rukou a dalkovy ovladac
druhou rukou. Stujte otoceni zady k zatézi zpét a natolik uprostfed, jak je to mozné. Pfi navijeni dbejte
na to, aby bylo lano navijeno v ose ke stfedu bubnu navijaku, lano udrzujte napnuté a kontrolujte rov-
nomerné navijeni lana na buben navijaku.

» Nedopustte, aby se Vam lano pfi navijeni vysmeklo. Nepfiblizujte se pfilis blizko k navijaku.

¢ Pokud se pfi navijeni dostanete do blizkosti navijaku, zastavte navijeni, poodstupte a opakujte proce-
duru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m.

» Odpojte dalkovy ovlada¢ a dokoncete navijeni lana otacenim bubnu rukou pfi vypnuté spojce.

¢ Na skrytych navijacich navijejte lano opatfené zatézi pouze pomoci pohonu navijaku, ruce zUstavaji
volné.
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MONTA?

Nez vyhodite obal od pfistroje, zkontrolujte, zda v ném nezlstaly néjaké soucastky. Pokud ano,
vyhledejte si dil v seznamu dilli nebo na schématu sestaveni a pfislusny dil nainstalujte.

o Upevnéte navijak dodanym spojovacim a upeviiovacim materialem.
o Ujistéte se, .e je kladkostroj horizontalné spolehlivé upevnén.

Nosna konstrukce musi vyloucit neumysiné vodorovné posunuti navijaku a musi spolehlivé odolavat
statickym a dynamickym silam, které na né mohou béhem provozu pusobit. Konstrukce by méla byt
upevnéna ke sténé budovy (pokud je k dispozici).

Moznosti upevnéni navijaku na nosnou konstrukci.

Zavéseni bremene.

Navijak musi byt pfi instalaci tak i b&€hem provozu chranény pfed destém a pfimym slunecnim zare-
nim

Nesmi byt umistén v mistech nebezpecim vybuchu.

Spustte a zvednéte hak a pfesvédéte se, Ze zvolené misto pro instalaci odpovida Vasim pozadavkim
a pokryje celou pracovni oblast, aniz. by byla pfekroena maximalni povolena délka odvinuti lana.
Lano ma kontrolni ¢ervenou znacku na misté, které oznacuje misto, kdy je zaru€eno, Ze jsou navinu-
ty posledni 3 zavity, jejichz. tfeni zajiStuje spolehlivé upevnéni lana na bubnu.



OBSLUHA

Zpusoby pouziti

Pokud zjistite 1 — 2 prasklé draty, lano ihned
vymeéiite!

Uvedeni do provozu

Jiny zpusob uvedeni do provozu a pouzivani, ktery neodpovida podminkam uvedenym v tomto

navodu je nepovoleny a mlize predstavovat nebezpeci pro osoby, zvirata, stroj, nebo predméty a

proto je vyslovné zakazany.

» Pfipojeni navijaku musi byt provedeno kabelem s uzemriovacim vodi¢em.

o Pfed pfipojenim se pfesvédcCte, Ze kabel a pfipojeni do sité je suché.

¢ Na kabel nesahejte pokud mate mokré ruce.

¢ Pokud budete pouzivat prodluzovaci kabel musi byt prifez jadra vodice 1,5 mm? pro délku do 20 m,
pfi délce 20 -. 50 m potom 2,5 mm?2.

e Pro zajisténi bezpecénosti pfed Urazem elektrickym proudem je vhodna proudova ochrana napajeciho
okruhu.

e Pred zacatkem prace provedte kontrolni zdvih a spusténi bez nakladu, kontrolujte zda se spravné
odviji lano, funguje koncovy spina¢ na omezeni zdvihu a ovladaci spina¢e sméru zvedani.

¢ Lano odvijejte vZdy v nezbytné nutné délce.

o Presvédcte se, Ze naklad, ktery chcete zvedat nepfekracuje maximalni nosnost platnou pro tento
navijak.

e Zvedany naklad umistéte centralné pod navijak a zajistéte ho podle predpist tak, aby se béhem
zvedani nebo spousténi nemohl uvolnit. Pojistka proti vyviéknuti lana musi byt vzdy bezpecné zaijis-
téna.

e Zafizeni pro upevnéni a zvedani nakladu musi byt v bezvadném stavu a pokazdé je nutno jej zkon-
trolovat.

e Pred uvedenim do provozu se prfesvédcte, Zze z mista obsluhy je dobry vyhled na cely pracovni pro-
stor a nosna konstrukce je stabilni a nejsou vidét Zzadna poskozeni.

o Naklad vzdy zvednéte cca 20 cm nad zem a kontrolujte upevnéni nakladu a funkci brzdy.



Zvedani nakladu

Dodrzujte maximalni dovolené zatizeni uvedené na navijaku ne na volné kladce!

POZOR. Motor nema pojistku proti pretizeni (prehrati).

Zabrante neocekavanym a nechténym spusténim, aby nedoslo k prehfati motoru.
e Zmacknéte prepinac pro smeér nahoru a drzte ho zmacknuty béhem celé doby zvedani.

o Pohyb navijaku se zastavi po uvolnéni prepinace nebo automaticky po dosazeni maximalni vysky

zdvihu.

e V pribéhu zvedani kontrolujte, zda se lano naviji po celé Sifce bubnu, zavit vedle zavitu. Nepravidel-
né navijeni lana nebo jeho navijeni pfes zavity mohla zpusobit instalace, kdy nebyla dodrzena hori-
zontalni poloha nebo montaz neodpovida pfedpistim. V tomto pfipadé se lano musi odvinout v celé

délce a. na posledni 3 zavity a opét spravné navinout.

e Pokud po stisknuti tlacitka pro zvedani neni bfemeno zvedano, je navijak pretizen. Nemackejte

opakované tla¢itko pro zvedani. Motor neni chlazen a doslo by k jeho poskozeni.

Zvedani nakladu za pouziti volné lanové kladky

e ¢+ Pouzitim volné kladky se nosna sila navijaku zdvoj-
nasobi za souc¢asného snizeni vysky zdvihu na polo-
vinu pGvodni hodnoty.

e « Odvirite lano v malé délce.

e Hak zahaknéte do otvoru (1) na boénim krytu navija-
ku.

e Vezméte volnou kladku (2) a vyjméte dil (4) a vytah-
néte dil (3).

e Provlecte lano mezi bo¢nimi dily kladky a nasurite dil
(3) a zajistéte dilem (4). Lano pfitom lezi na spodku
drazky kladky.

e Pfipevnéte zvedany naklad na hak a dbejte, aby
spravné zaskocila pojistka na haku.

Spousténi nakladu

e Zmacknéte prepina¢ pro smér dold a drzte ho
zmacknuty béhem celé doby zvedani.

e Lano je oznaceno znackou, ktera urCuje maximalni
moznou délku odvinuti.

o P¥i preruseni spousténi, kdy je bfemeno stale zave-
8eno na haku je normalni, ze se vlivem setrvaénosti
jesté pohybuje nékolik centimetrd smérem dold. Pohyb
po této draze je zplsoben setrvacnosti spousténého
télesa a je normalni. Pfi spousténi je nutno s timto
pocitat.

Zakazané zpusoby pouziti

e Zvedani nakladu jeho. hmotnost pfesahuje maximalni
nosnost navijaku.

e Pouzivani navijaku, ktery neni v bezvadném stavu.

e Pouzivani koncového spinace na normalni vypinani
navijaku pfi zvedani.

e Pro spravné navijeni lana na buben navijaku pfi
pouziti volné kladky nesmi lezet hak ani kladky na
zemi. Svou hmotnosti zajistuji napnuti lana.

o Je zakazano stat pod zvedanym brfemenem.

F




DalSi nedovolené zplisoby pouziti

Obr.1 Zvedani nakladu, kdyz lano neni ve svislém sméru.

Obr.2 Pokus o zvednuti nakladu spojeného se zemi.

Obr.3 Zvedani nakladu upevnéného mimo osu tézisté.

Obr.4 Rozhoupani zvednutého nakladu pfi pokusu vychylit naklad mimo osu navijaku.

Obr.5 Zvedani/ spousténi nakladu pokud jsou v draze zdvihu nebo spousténi jakékoli pfekazky.
Obr.6 Opusténi pracovisté s ponechanim nakladu ve zvednuté poloze.

Obr.7 Provozovani navijaku z mista odkud neni v zorném poli obsluhy.

Obr.8 Zvedani osob.
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UDRZBA

e Naradi udrzujte vzdy v Cistoté. Necistoty, které vniknou do mechanizmu nafadi mohou zpUsobit
poskozeni naradi.

Na ¢isténi nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky a rozpoustédia.

Plastové dily doporu¢ujeme otfit hadfikem navihéenym v mydlové vodé.

Kovoveé povrchy oSetfete hadrem navihéenym v petroleji.

Nepouzivané zafizeni uskladnéte nakonzervované na suchém misté, kde nebude korodovat.
Veskeré udrzbové prace je nutno vykonavat pouze kdyz je zasuvka vytazena ze sité.

Udrzujte téleso ventilatoru Cisté, aby bylo zajisténo fadné chlazeni motoru.

Po ukonéeni prace navijak ocistéte a kontrolujte namazani lana.

Pravidelné kontrolujte dotaZzeni vSech spoju a konstrukci pro upevnéni navijaku.

PFed kazdym pouzitim kontrolujte ocelové lano, upevriovaci prvky zda nevykazuji stopy opotfebeni
nebo poskozeni.

e Veskeré udrzbarské prace smi vykonavat pouze odborny personal.

¢ Pro opravy pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Mazani

Pravidelné dle potfeby mazte lano vhodnym mazivem.
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LIKVIDACE

Po skonéeni Zivotnosti vyrobku je nutné pfi likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Vyrobek se sklada z kovovych a plastovych ¢€asti, které jsou po roztfidéni samostatné
recyklovatelné.

1. Demontujte vSechny dily stroje.

2. Dily roztfidte dle tfid odpadu (kovy, pryz, plasty apod.).

Vytfidény material odevzdejte k dalSimu vyuziti.

3. Elektroodpad (pouzité elektrické ruc¢ni naradi, elektromotory, nabijeci zdroje, elektronika, akumulato-
ry, baterie...).

Vazeny zakazniku z hlediska zakona o odpadech ¢€.185/2001 v platném znéni se v pfipadé elektrood-
padu jedna o nebezpecny odpad, jehoz likvidace podléha zvlastnimu rezimu.

Je zakazano vhazovat elektroodpad do nadob uréenych pro sbér komunalniho odpadu.

Je téZ mozné pristroj odevzdat do sbérnych mist elektroodpadu. Informace o mistech sbéru obdrzite na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.
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UPOZORNENiI

Pokud dojde k poruSe, zaslete pfistroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratSim
terminu. Stru€ny popis zavady zkrati jeji hledani a dobu opravy. V zaru€ni dobé k pfistroji pfilozte za-
ruéni list a doklad o koupi. Také po uplynuti zaruéni doby jsme tu pro Vas a pfipadné opravy provedeme
za pfiznivé ceny.

Abyste zabranili poSkozeni pfistroje pfi pfepravé, bezpecné jej zabalte nebo pouzijte originalni obal. Za
poskozeni pfi pfepravé neneseme odpovédnost a pfi reklamaci u pfepravni sluzby zalezi na uUrovni
baleni a zabezpeceni proti poSkozeni.

Pozn.: Vyobrazeni se muze liSit od dodaného vyrobku, stejné jako se mize liSit rozsah a typ dodaného

pfislusenstvi. Je to disledek vyvoje a takové varianty ovSem nemaji zadny vliv na spravnou funkci
vyrobku.
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SEZNAM DiLU

Poz | Nazev Poz | Nazev Poz | Nazev

1. Sroub 31. | Lozisko 61. | Zasuvka

2. Pruzna podlozka 32. | Sroub 62. | Vypinag smér dolt
3. Podlozka 33. Prevodovka 63. Kondenzator

4. Pojistny krouzek 34. Pruzna podlozka 64. | Vypina& smér nahoru
5. Drzak 35. Podlozka 65. | Stop tlagitko

6. Nyt 36. Ozubené kolo 66. | Spinaé

7. Doraz 37- Tésnéni 67. Vidlice

8. Sestihranné pouzdro 38. Predni viko 68. | Samojistna matice
9. Trubice 39. LozZisko 69. Plast

10. | Matice 40. | Stator 70. | Sroub

11. Plastovy doraz 41. Vinuti 71. | Sroub

12. | Sroub 42. | Rotor 72. | Osakola

13. | Tazna pruzina 43. Vypinaci pruzina 73. Deska

14. | Sroub 44. | Brzda 74. | Kladka

15. | Prepinaé 45. Viko 75. | Samojistnad matice
16. Koncovy spina¢ 46. Vrtule 76. Kole¢ko

17. Spinaé 47. Vétraci viko 77. Pero

18. Sroub 48. Pruzna podlozka 78. HFidel

19. Tésnéni 49. Podlozka 79. Lozisko

20. | Viko 50. | Sroub 80. | Sroub

21. | Sroub 51. | Krabice 81. | Doraz

22. | Pruzny limec 52. Svorkovnice 82. | Hak

23. Sestihranna osa 53. Vicko 83. Lanovy navlek

24. Paka 54. Drzak 84. | Ocelové lano

25. Podlozka 55. Drzak 85. | Blok

26. Tlaény vale€ek 56. Bezpec&nostni spinaé 86. Hlinikova trubka
27. Hridel 57. Jisti¢ 87. | Civka

28. Pero 58. Kolik 88. Klin

29. Pero 59. Pruzinova zarazka 89. Pouzdro

30. | Pruzny limec 60. Kabel
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KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamacni a servisni oddéleni
Areal byvalého cukrovaru
Hlavni 29 (hala €.3 uni-max)

277 45 Uzice

Tel. reklamac¢niho odd. 266 190 156
266 190 111

Fax 266 190 100

http://www.uni-max.cz
E-Mail: reklamacel@khnet.cz
obchod@khnet.cz
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T-Mobile
o7}

Vodafone

603 414 975

601 218 255

608 227 255
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