ZARUCNI LIST

1. Na naradi a stroje KH Trading je poskytovana zaruka 6/24 mésicu od data prodeje dle obchodniho
nebo oblanského zékona a vztahuje se na prokazatelné vady materialu. (datum prodeje je nutno
prokazat fadné vyplnénym zaruénim listem, fakturou, uétenkou). Jiné naroky ve vztahu na poskozeni
jakéhokoliv druhu, pfimé nebo nepfimé, vici osobam nebo materialu jsou vylouceny.

2. Zaruka se nevztahuje na zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pretizenim, nedodrzenim in-
strukci uvedenych v navodu, pouzitim nespravného pfisluSenstvi nebo nevhodnych pracovnich na-
stroju, zdsahem nepovolané osoby, pfirozenym opotfebenim nebo poskozenim bé&hem transportu.
Daéle se nevztahuje na pfisluSenstvi, motor, uhliky, té€snici a horkovzdus$né prvky, které vyzaduji peri-
odickou vyménu.

3. Pokud nebude shledana zavada jako podléhajici zaruce, hradi naklady spojené s vykonem servisni-
ho technika dle platného ceniku viz www stranky a pfepravu vyrobku zpét vlastnik vyrobku. V4

4. Pfi uplatiiovani narok( na zaru¢ni opravu je nutno predlozit zaruéni list, ktery je platny pouze tehdy, NAVO D K o Bs LUZE
je-li opatfen datem vyroby a prodeje, vyrobnim &islem (Cislem série), razitkem pfisluSné prodejny a
podpisem prodavajiciho, popfipadé platny kupni doklad.

5. Reklamaci uplatriujete u prodejce, kde jste nafadi nebo stroj zakoupili, popf. zaslete v nerozlozeném
stavu do opravy. Prodavajici je povinen vyplnit zaruéni list (datum prodeje, vyr. €islo, pfip. Eislo série,
razitko prodejny a podpis). VSechny tyto udaje musi byt provedeny ihned pfi prodeji.

6. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, kdy je nafadi nebo stroj v zaruéni opravé. Nebude-li pfi opravé
shledana zavada, spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s vykonem servisniho technika a pfe-

pravu vyrobku zpét vlastnik (uzivatel) naradi nebo stroje. > 4
Naradi zasilejte do opravy s popisem zavady, vlozenym zaru¢nim listem, nejlépe v originalni krabici, P J EZ D K KY 5 I
kterou doporucujeme pro tyto ucely dobfe uschovat. ,

7. Vyrobky predavejte do servisu pouze ve vycCisténé podobé. V opatném pfipadé je z hygienickych
ddavodud neni mozné pfijmout, nebo je nutné uctovat poplatek za Cisténi.

SERVIS GN - GGOB

Logistické centrum Klecany
Topolova 483
250 67 Klecany

Tel. reklamacniho odd. 266 190 156 T-Mobile 603 414 975
266 190 111 0O, 601 218 255
Fax 260 190 100 Vodafone 608 227 255

http://www.KHnet.cz
E-Mail: servis@KHnet.cz

Vyrobek: Pojezd kocky 0,5t GN — GG08

Typ: GN-GG0805 Vyrobni Cislo (série):
Datum vyroby: Zaznamy opravny:
Datum prodeje, razitko, podpis:

Bez fadné vyplnéného zarucniho listu nebo platného kupniho dokladu s uvedenim typu zbozi

(faktura, doklad o platbé v hotovosti apod.) nelze na pfipadné reklamace brat zretel. G N G G 0805
]
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Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni zafizeni od firmy KH Trading s.r.o.
NaSe spolecnost je pfipravena Vam poskytnout své sluzby — nez vyrobek zakoupite, pfi koupi i po za-
koupeni. V pfipadé jakychkoli dotaz(, navrhu &i doporu€eni kontaktujte naSe obchodni misto. Vynasna-
Zime se Vas navrh zvazit a reagovat v ramci moznosti.

Prvni pouziti zafizeni je ve smyslu tohoto navodu pravnim krokem, kterym
uzivatel svou svobodnou vili stvrzuje, Zze tento navod fadné prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznamil se vSemi riziky.

POZOR! Nepokousejte se uvést (popf. pouzivat) zafizeni dfive, nez se seznamite s celym navo-
dem k obsluze. Navod uschovejte pro pristi pouziti.

Pozornost je tfeba vénovat zejména pokynim tykajicich se bezpeénosti prace. Nedodrzeni nebo
nepresné provadéni téchto pokynii mize byt pri¢inou Urazu vlastni osoby nebo osob jinych,
popfipadé muze dojit k poskozeni zafizeni nebo zpracovavaného materialu.

Dbejte zejména bezpecnostnich instrukci uvedenych na stitcich, kterymi je zafizeni opatfeno.
Tyto Stitky neodstranujte, ani neposkozujte.

Pro usnadnéni pfipadné komunikace si zde opiste
Cislo faktury popf. kupniho dokladu.

Soucast zvedaciho zafizeni na jefabové draze. Manualni pojezd, dodavka obsahuje drzaky pro pfipev-
néni ruéniho kladkostroje i elektrického navijaku, Siroky rozsah pro upevnéni na volitelny ocelovy ,1*
profil €.10 az 22 jefabové drahy.

ROZKRESLENI DiLU

gl
i

SEZNAM DiLU

Pozice

Nazev

Korunkova matice

Bocnice pojezdu leva

Zaves

Distan¢ni trubka

Drzaky navijaku

Bocnice pojezdu prava

Vymezovaci podlozky

Svornik

Pojezdové kolo

Zavlacky

(2O |N|O|O|[A(WIN|=

=0

Cep pojezdového kola

TECHNICKA DATA

TYP GN-GG0805 GN-GG0810
Nosnost 0,5t 1t
Testovano v rozsahu 06t 1,25t
Min.polomér zatacky drahy 1m 1m
Hlavni rozméry:
A — viz ROZKRESLENI DILU 240 mm 240 mm
B — viz ROZKRESLENI DILU 165 mm 165 mm
C — viz ROZKRESLENI DILU 265 mm 345 mm
f - viz ROZKRESLENI DILU 2 mm 2 mm
1
Sirka patky | profilu 68 -110 mm 68 -110 mm
Rozmér obalu 270 x 200 x 210 mm 310 x 360 x 210 mm
Hmotnost brutto 11 kg 12 kg

Spravnost textu, grafu a idaji se vaze na dobu tisku. V zajmu neustalého zlepSovani nasich vyrobk
muze bez predchoziho upozornéni dojit ke zméné technickych tdaja.

BEZPECNOSTNi OPATRENI

e Zafizeni muze obsluhovat pouze osoba starsi 18 let, fadné zpusobila, pou¢ena a proskolena
ze zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

e Obsluha musi mit souhlas lIékare k vykonavani €innosti na tomto zafizeni.

Pracovisté doporucujeme vybavit tabulkami se zasadami bezpeéné prace:

¢ ,Predchazej nejéastéjsim Grazam* — ZVEDACI ZARIZENi
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bema
Textový rámeček


UDRZBA

Naradi udrzujte vzdy v Cistoté. Nedistoty, které vniknou do mechanizmu nafadi mohou zpusobit
poskozeni naradi.

Na ¢isténi nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky a rozpoustédia.

Plastové dily doporu€ujeme offit hadfikem navlhéenym v mydlové vodé.

Kovové povrchy oSetfete hadrem navihéenym v petroleji.

Nepouzivané zafizeni uskladnéte nakonzervované na suchém misté, kde nebude korodovat.
VeSkeré udrzbarské prace smi vykonavat pouze odborny personal.

Pro opravy pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Konkrétni popis pracovni ¢innosti a vyuziti vyrobku zde neni zamérné zminén, protoze vyrobce /
dovozce ma za to, ze uzivatel funkci vyrobku zna a je s jeho €innosti obeznamen, protoze ve
smyslu zakona se jedna o vyrobek bézny. Pokud uzivatel tyto znalosti neovlada nebo si jimi neni
jist, doporu¢ujeme obratit se na Inspektorat bezpecnosti prace.

Mazani
Pracovni plochy mechanizm( pravidelné dle potfeby namazte vhodnym mazivem.

LIKVIDACE

Po skonCeni Zivotnosti vyrobku je nutné pfi likvidaci vznikiého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Vyrobek se sklada z kovovych a nékdy i plastovych &asti, které jsou po roztfidéni samo-
statné recyklovatelné.

1. Demontujte vSechny dily stroje.

2. Dily roztfidte dle tfid odpadu (kovy, pryz, plasty apod.).

Vytfidény material odevzdejte k dalSimu vyuziti.

UPOZORNENI

Pokud dojde k poruSe, zaslete pfistroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkrat§im
terminu. Struény popis zavady zkrati jeji hledani a dobu opravy. V zaruéni dobé k pfistroji pfilozte za-
rucni list a doklad o koupi. Také po uplynuti zaru€ni doby jsme tu pro Vas a pfipadné opravy provedeme
za pfiznivé ceny.

Abyste zabranili poSkozeni pfistroje pfi pfeprave, bezpe€né jej zabalte nebo pouzijte originalni obal. Za
poskozeni pfi pfepravé neneseme odpoveédnost a pfi reklamaci u prepravni sluzby zalezi na urovni
baleni a zabezpedceni proti poskozeni.

Pozn.: Vyobrazeni se muze liSit od dodaného vyrobku, stejné jako se muze lisit rozsah a typ dodaného
pfisluSenstvi. Je to dusledek vyvoje a takové varianty ovSem nemaji zadny vliv na spravnou funkci
vyrobku.

»

Vyznam samolepicich znacek s bezpecnostnimi symboly:

Nevstupuj pod zavéSené bfemeno ﬁ Pouzivej ochranné rukavice

Pozor na zavésené bfemeno Pouzivej ochrannou pfilbu

@ Zakaz zdvihani osob

Pfed pouzitim &ti navod.

“»11) Pouzivej ochrannou obuv.

Samolepici znacky umistéte na plochach, které jsou za kazdych okolnosti viditeIné pro obsluhu
stroje pred uvedenim do chodu i béhem ného.

! Obecné

e Igelitové sacky pouzité v obalu mohou byt nebezpecné pro déti a zvifata.

e Seznamte se s timto zafizenim, jeho ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a moznymi riziky
spojenymi s jeho nespravnym uzivanim.

» Zajistéte, aby uzivatel zafizeni byl peclivé seznamen s ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a
moznymi nebezped&imi, plynoucimi z jeho uzivani.

» Dbejte vzdy bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich. Tyto Stitky neodstrariujte, ani neposko-
zujte. V pfipadé poskozeni nebo necitelnosti Stitku kontaktujte dodavatele.

e Udrzujte pracovisté v pofadku a Cistoté. Neporadek v pracovnim prostoru mize zplsobit nehodu.

» Nikdy nepracujte ve stisnénych nebo Spatné osvétlenych prostorach. Vzdy zkontrolujte, zda je podlaha
stabilni a zda je dobry pfistup k praci. Vzdy udrzujte stabilni postoj.

» Neustale sledujte postup prace, a pouzivejte vSechny smysly. Nepokracujte v praci pokud se na ni
nemUzete plné soustredit.

¢ O své naradi pecujte a udrzujte je Cisté.

* Rukojeti a ovladaci prvky udrzujte suché a beze stop olejl a tuku.

e Zabrarite pfistupu, zvifat, déti a nepovolanych osob.

» Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovniho prostoru.

* Nepouzivejte zafizeni pro jiny ucel, nez ke kterému je uréeno.

o Pfi praci pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky

* Nepfepinejte se, pouzivejte vzdy obé ruce.

¢ Se zafizenim nepracujte pod vlivem alkoholu a omamnych latek.

o Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, se zafizenim nepracujte.

e Jakékoli Upravy zafizeni nejsou povoleny. NEPOUZIVEJTE v pfipadé, Ze zjistite ohnuti, prasklinu
nebo jiné poskozeni.

¢ Nikdy neprovadéjte udrzbu zafizeni za provozu.

» Objevi-li se neobvykly zvuk nebo jiny neobvykly jev, okamzité preruste praci.

o Klice a Sroubovaky vzdy po pouziti odstrante ze stroje.

¢ Pfed pouzitim stroje zkontrolujte, jsou-li pevné dotazeny vSechny Srouby.

e Zajistéte spravnou udrzbu stroje. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda u stroje nedoslo k poSkozeni.

 Pfi udrzbé a opravé pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

e Pouziti pfidavnych zafizeni nebo pfislusenstvi nedoporu¢enych dodavatelem muze vést ke zranénim.

» Pro konkrétni praci zvolte vhodné zafizeni. Nesnazte se pretézovat pfistroje Ci pfisluSenstvi s malym
vykonem a pouzivat je pro praci, ktera vyZaduje vétsi strojni zafizeni.

e Zafizeni nepretézujte. Praci odméfujte tak, aby mohlo bez namahy pracovat optimalni rychlosti. Na
poskozeni zplsobené pretizenim se nevztahuje zaruka.

e Zarizeni neni uréeno pro praci pod vodou, ani ve vlhkém prostredi.

¢ Pokud zafizeni del§i dobu nepouzivate, ulozte ho na suchém uzamc&eném misté mimo dosah déti.



o Pfed spusténim nafadi zkontrolujte vSechny bezpecnostni prvky, zda pracuji hladce a uc¢inné. Pre-
svédcte se, zda vSechny pohyblivé dily jsou v dobrém stavu.

e Zkontrolujte, zda nékteré dily nejsou prasklé nebo zadfené, presvédlte se, ze vSechny dily jsou
spravné nasazené. Kontrolujte i vSechny dalSi podminky, které mohou ovlivnit funkci naradi.

e Pokud neni jinak uvedeno v tomto navodu, je nutné poSkozené dily a bezpe€nostni prvky opravit nebo
vymenit.

! Sestavy
* Nepouzivejte zafizeni, dokud neni kompletné sestaveno podle pokyni manualu.

! Zvedaci zarizeni

* Zvedejte pouze bfemena nepfesahujici nosnost zafizeni.

o Drzte ruce mimo dosah pohybujicich-se ¢asti.

* Bfemeno spoustéjte pomalu a zabrarite prudkym a neoekavanym zastavenim ¢i spusténim.
e Zafizeni je navrzeno pro prepravu bfemen.

* Pfi spousténi dbejte, aby nedoslo ke skfipnuti koncetin &i pfedmétu.

MONTAZ

e Nez vyhodite obal od pfistroje, zkontrolujte, zda v ném nezustaly néjaké soucastky. Pokud ano,
vyhledejte si dil v seznamu dilli nebo na schématu sestaveni a pfislusny dil nainstalujte.

e Je nutné provéfit unosnost vodici kolejnice jejim pfimym zatizenim uprostfed a to na trojnasobek
povolené nosnosti kocky.

* Je tfeba dbat na to, aby zakonceni vodici kolejnice bylo bezpe¢né zakon&ené a nemohlo dojit k vyjeti
pojezdu kocky z drahy a naslednému padu.

e Teprve potom je mozno ko€ku na vodici kolejnici pfimontovat.

o Odstrante zavlacky , pomoci klic¢t OK 27 uvolnéte korunkové matice, sejméte podlozky ze svornikl a
oddélte levou a pravou stranu pojezdové kocky.

o Navléknéte obé strany pojezdové koCky na boky vodiciho ,, | ,, profilu jefabové drahy a spojte je
ob&ma svorniky (poz.8- viz kapitolu ROZKRESLENI DILU)

e Pomoci podlozek (7), vkladanych na svorniky
(8) z vnitfni nebo vnéjsi strany bo¢nich desek
(2) a (6) nastavte vzdalenost pojezdovych kol
podle rozméru ocelového ™ I ™ profilu tvofici-
ho vodici kolejnici. Dodrzte vuli " f " mezi po-
jezdovymi koly a vodici kolejnici.

e Vlastni zavés (3) pro zavésSeni navijaku, nebo
jiny zvedaci prostfedek (kladkostroj apod.) ,
ktery je pro Usporu mista namontovan a do-
davan v sestavé smérem dovnitf pojezdu, je
nutné otocit okem smérem dolG. Jinak bude
prekazet a zasahovat do jefabové kolejnice ,,
I ,, profilu. Zafizeni Ize doplnit o dva dodané
uchyty (5) pro pfipevnéni elektrického navija-
ku

e Radné dotahnéte korunkové matice (1) a zajistéte je rovnéZ dodanymi zavlagkami (10). Provoz bez
zavlacek u vSech korunkovych matic je zakazan.

: ,

o Sestavena pojezdova kocka s uhelniky, uréenymi pro upevnéni elektrického lanového navijaku.

e Potom ovérte, ze se pojezdova ko€ka po kolejnici volné pohybuje. Béhem této zkousky se nesmi pod
drahou ani pod bfemenem pohybovat zadné osoby ani zvifata.

e Ocelovy " | " profil, ktery tvofi vodici kolejnici pojezdu kocky, nesmi byt pfekrouceny, zvinény, po-
praskany.

e Povrch, po kterém se budou odvalovat pojezdova kola, nesmi byt mechanicky poSkozeny, aby se
kola mohla volné odvalovat a aby bylo zabranéno nahlym zménam pohybu zavéSeného bfemene.

OBSLUHA

Umistéte bfemeno pfimo pod vodici kolejnici. Zvedani bfemene umisténého mimo svislici vodici kolejni-
ce je zakazano (Sikmy tah).

Zvednéte a spolehlivé zajistéte bremeno ve zdvizené poloze.

Bfemeno zvednéte do vysky nezbytné nutné pro pfesun.

Pomoci tahu nebo tlaku na vazaci prostfedek nebo bfemeno uvedeme koc¢ku do zadaného sméru po-
hybu v ose vodiciho profilu, na kterém je pojezdova kocka upevnéna. Pouzivejte ochranné rukavice.

Po pfemisténi zafizeni nad poZzadované misto bfemeno pomalu a plynule spustte dold na misto.





