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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. 
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po za-
koupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasna-
žíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. 
 

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým 
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, 
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. 
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. 
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo 
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, 
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. 
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. 
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. 
 
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište 
číslo faktury popř. kupního dokladu. 

 

 

 
Přívodní hadice 1 m, návin prodlužovací hadice 25 m, průměr hadice 8 × 12 mm, pracovní tlak 12 bar, 
automatické zpětné navíjení hadice, oba konce hadice jsou osazeny šroubením G 1/4" AG. Měkké PU, 
vysoce odolné proti běžným mechanickým vlivům (přejetí kolem, ohýbání apod.). Naviják je opatřen 
montážním třmenem, který umožňuje vychýlení o 180°. 
 
Poznámka: hadice pro profesionály 
 
 
 

Pracovní tlak .............................................................................................................................. 12 bar 
Průměr hadice .....................................................................................................................  8 × 12 mm 
Délka hadice ................................................................................................................................ 25 m 
Délka přívodní hadice ..................................................................................................................... 1 m 
Šroubení  ............................................................................................................................  G 1/4“ AG 
Vychýlení navijáku ......................................................................................................................... 180° 

 
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků 
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. 
 
 
 
 

• Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

   Poznámka: 
Dodatečná informace 
 
 
 
 
 

POPIS 

TECHNICKÁ DATA 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
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! Obecné 

• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 
spojenými s jeho nesprávným užíváním. 

• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a 
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. 

• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoško-
zujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. 

• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. 

• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. 

• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 

• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 

• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, 
bezpečnostní obuv, apod.). 

• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu 
nebo jiné poškození. 

• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 

• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě zastavte a přerušte práci. 

• Zajistěte správnou údržbu navijáku. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. 

• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 

• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 

• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 

• Zařízení není určeno pro práci pod vodou. 

• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci navijáku. 

• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo 
vyměnit. 

! Sestavy 

• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. 
! Vybavení autoservisu 

• Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil. 
! Stlačený vzduch 

• Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak a musí být dodáván 
v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko 
zranění. 

• Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry. 

• Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapo-
meňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i 
hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte. 

• Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních 
otvorů. 

• Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický. 

• Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěs-
nost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů. 

• Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění 
netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu.Tlakové hadice nesmí být namá-
hány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená. 

• Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany 
nebo uskřípnutí. 

• Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem. 

• Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat. 

• Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení. 
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• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 
 

• S namontovaným držákem může být samonavíjecí buben flexibilně upevněn na zeď (viz obr. č. 3) 
nebo na požadované vyvýšené místo či strop. Připevnění může být provedeno i nahoře. 

 

• Buben může být otáčen v rozsahu 180°, proto je nutné nechat cca 50 cm volný prostor na stěně z 
obou stran držáku. Držák má 2 otvory, skrz které se uchytí produkt pomocí 2 dodaných šroubů s 
hmoždinkami. Šrouby budou dokonale zajištěné pomocí podložek a těsnění (viz obr. č. 4).   
 
 
               obr.2                                                                                 obr. 3  a  4 
 

 
 
 

Funkce vytažení a navinutí: 
 

1. Až dosáhnete požadované délky hadice, zpomalte vytahování, dokud neuslyšíte kliknutí. Poté 
se hadice automaticky uzamkne. 
  

2. Pokud potřebujete větší délku hadice, opět ji vytahujte, dokud nebude slyšet kliknutí. 
  

3. Při navíjení povytáhněte hadici o dalších přibližně 40 cm, dokud nebude slyšet jedno kliknutí. 
Poté hadici uvolněte a nechte samovolně navíjet. 

 
4. Při navíjení zároveň nepoužívejte sílu ve stejném směru jako probíhá navíjení. To by mohlo 

způsobit uvolnění hadice a následné neřízený postup navíjení.  
                Pokud je to potřeba, vytáhněte hadici a znovu ji nechte navinout. To může pomoci při        
                deformaci hadice a při jejím narovnávání.  
 

5. Při navíjení lehce kontrolujte hadici pomocí rukou. Zabráníte tím nechtěnému poškození     
hadice při jejím rychlém navíjení. 

    
6. Pokud se hadice správně nenavíjí, uvolněte tlak vzduchu v hadici a opakujte postup navíjení.  

 
      

 
 
  

MONTÁŽ A OBSLUHA 
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• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit 

poškození nářadí. 

• Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. 

• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. 

• Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. 

• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. 

• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. 

• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. 
 
Údržba navijáku: 
 
Při čištění nevkládejte celý přístroj do vody. Pokud je třeba očistit třmen před jeho navinutím, je lepší 
položit přístroj pod přístřeší. Zvýšíte tím životnost přístroje, protože kovové části mohou oxidovat po 
delším čase a PP štít může zestárnout kvůli slunečnímu záření. Pravidelně kontrolujte provozní funk-
ce hadice. V případě, že je hadice nebo kryt špinavý, očistěte je pomocí hadříku z příze lehce namo-
čeném v neutrálním čističi. Je možné použít i olej pro natření hadice, pokud ji nelze normálně navi-
nout. 

 
 
 
 
 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z  kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně 
recyklovatelné. 
1. Demontujte všechny díly stroje. 
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). 
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumuláto-
ry, baterie…). 

 
 
 
 
 
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším 
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte zá-
ruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme 
za příznivé ceny. 
 
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za 
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni 
balení a zabezpečení proti poškození. 
 
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného 
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci 
výrobku. 
 
 
 
 

ÚDRŽBA 

LIKVIDACE 

UPOZORNĚNÍ 
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ROZKRESLENÍ DÍLŮ 
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Číslo položky Popis 

1 Pravý ozdobný kryt 

2 Pravý kryt 

3 Levé čelo cívky 

4 Pravé čelo cívky 

5 Spirálová pružina 

6 Víko spirálové pružiny 

7 Hlavní osa spirálové pružiny 

8 Vodící průchodka 

9 Tlaková hadice 

10 Pravá podpěrná konzole  

11 Oboustranný šroub 

12 Ozubené kolo 

13 Levá podpěrná konzole 

14 Kryt převáděcího bloku 

15 Převáděcí blok 

16 Závěsné zařízení 

17 Šroub 

18 Vodící kolo 

19 Matice 

20 Hnací řemen 

21 Víko 

22 Čelist samonavíjení 

23 Kroužek výtažné pružiny 

24 Výtažná pružina 

25 Podpěra držáku 

26 Držák 

27 Levý zdobený kryt 

28 Přívodní hadice 

29 Konektor přívodní hadice 

30 Těsnění 

31 Usměrňovač hlavní osy 

32 Deska převodovky 

33 Základní deska převodovky 

34 Těsnění 

35 Kovové těsnění 

36 Konektor výstupní hadice 

37 Držák střední osy 

38 Střední osa 

39 Víčko střední osy 

40 Hlavní osa 

41 Levý kryt 

42 Těsnění 

43 Trojúhelníkové těsnění 

44 Těsnění 

45 Vodící tyčka 

46 Těsnění 

 

SEZNAM DÍLŮ 
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unitechnic.cz s.r.o.                                            Tel. Reklamačního odd. 266 190 156 
Reklamační a servisní oddělení      603 414 975 
Areál bývalého cukrovaru      601 218 255 
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)   E-shop   266 190 111 
277 45 Úžice 
 
 
E-Mail: reklamace1@khnet.cz        http://www.uni-max.cz 
         obchod@khnet.cz 

 
 
 

KONTAKTY 
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