
  
 

NÁVOD K OBSLUZE 

 

PÁSOVÁ BRUSKA BS100  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

JSG100 
 



 2 

                                         Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. 
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po za-
koupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasna-
žíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. 
 

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým 
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, 
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. 
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. 
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo 
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, 
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. 
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. 
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. 
 
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište 
číslo faktury popř. kupního dokladu. 

 

 

 
Stolní pásová bruska s možností broušení jak na horní ploše, tak na čelním válci, kde je k dispozici i 
praktická opěrka. Napájení 400 V/50 Hz, příkon 1,5 kW. Rozměr pásu 100 × 1 220 mm, rychlost 19 m/s. 
 
 
 

Napájecí napětí ................................................................................................................. 400 V/50 Hz 
Příkon motoru ......................................................................................................................... 1 500  W  
Otáčky ............................................................................................................................... 2 840 ot/min 
Rychlost pásu ............................................................................................................................. 19 m/s 
Rozměr pásu ............................................................................................................... 100 × 1 220 mm 
Provozní teplota .................................................................................................................. 5°C – 40°C 
Průměr výstupu pro odsávání ................................................................................................... 100 mm 
Rozměry balení ...................................................................................................  630 × 410 × 350 mm 
Hmotnost balení ...................................................................................................................... 38,36 kg 

 
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků 
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. 
 
 
 
 

 Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená 
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. 

 Nutno používat s odsáváním. 
 
Symboly používané v těchto instrukcích 

  Pozor! 
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. 

  Nebezpečí zachycení! 
Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. 

POPIS 

TECHNICKÁ DATA 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
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   Varování! 
Nebezpečí poškození 

   Poznámka: 
Dodatečná informace 
 
! Obecné 

 Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. 

 Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 
spojenými s jeho nesprávným užíváním. 

 Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a 
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. 

 Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoško-
zujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. 

 Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. 

 Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha 
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. 

 Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni 
nemůžete plně soustředit. 

 O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. 

 Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. 

 Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 

 Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. 

 Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. 

 Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 

 Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, 
bezpečnostní obuv, apod.). 

 Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. 

 Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

 Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. 

 Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu 
nebo jiné poškození. 

 Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 

 Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. 

 Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. 

 Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. 

 Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. 

 Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 

 Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 

 Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým 
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. 

 Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na 
poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. 

 Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 

 Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. 

 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

 Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Pře-
svědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.  

 Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. 

 Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo 
vyměnit. 

! Sestavy 
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 Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. 
! Elektrické zařízení 

 Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně 
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. 
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. 

 Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné 
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému 
výkonu. 

 Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá 
hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuv-
ky. 

 Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. 

 Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. 

 Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontro-
lujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. 

 V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. 
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. 

 Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhně-
te zástrčku ze zásuvky. 

 Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího 
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. 

 Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné 
tlačítko. 

 Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) 

 Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována 
pro použití v normálním prostředí  s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při 
teplotě + 40°C. 

 Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách. 
! Obrábění 

 Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i 
při případném zpětném rázu. 

 Nástroje udržujte čisté a ostré. 

 Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů. 

 K podávání materiálu používejte tlačítka. 

 Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchy-
cen. 

 Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností. 
 
-Při broušení delších materiálů může dojít k nestabilitě, nebo i převrhnutí stroje, proto vždy dbejte zvý-
šené opatrnosti, event. použijte pomocné opěrné  válcové  stojany se shodně nastavenou výškou 
s podávacím pásem. 
-Nikdy nebruste materiál, pokud je protiprachový kryt brusného válce nebo kryt disku odejmutý nebo 
otevřený. 
-Nikdy neprovádějte broušení hlubší než 0,8 mm. 
 -Udržujte rovinu a správnou vzdálenost mezi podávací a výsuvnou plochou a dráhou brusného válce. 
-Vždy zajistěte broušený materiál proti nekontrolovatelnému pohybu.                                                        
-Po 50 hodinách práce s přístrojem zkontrolujte, zda jsou upevňovací svorníky motoru a válce a podá-
vací válce pevně utaženy. (Viz obr. č. 8). 
-Kontrolujte brusný pás, zda na něm nejsou úlomky a prach. 
-Na povrchu a uvnitř materiálu nesmí být žádné hřebíky, šrouby, kameny ani žádné další předměty, 
které by mohly poškodit brusný válec nebo podávací pás. 
-Nikdy nestůjte přímo v ose s podávací nebo výsuvnou stranou přístroje. Vždy stůjte na jiné straně 
přístroje. 
-Ujistěte se, že je správně připevněný brusný pás.  
-Nikdy nevkládejte prsty do odsávacího otvoru, nebo pod prachový kryt válce.  
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-Buďte opatrní při práci s některými druhy dřeva! Vysoce pryskyřičné druhy dřeva rychle ucpou brusku a 
v mnoha případech není možné odstranit nanesený odpad pomocí čistící tyče. K těmto druhům patří 
například nejběžnější druhy borovic. Je třeba dávat pozor na ty druhy dřeva, které obsahují jedovaté 
části, jako například některé druhy z kategorie růžových dřev. (např. coco bola). I přes to, že přístroj 
zachycuje vytvořený prach, hrozí riziko inhalace malých částí nesených vzduchem nebo alergická reak-
ce při kontaktu pokožky se dřevem. Noste masku a rukavice.    
 
 
 
 

 Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 

 
Minimální instalační prostor pro práci na stroji: 

 
 
 
 
 
 
Belt grinders – pásová bruska 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Doprava po vybalení přístroje: 
 
Opatrně vybalte přístroj a všechny ostatní před-
měty z krabice. Pro zvednutí přístroje použijte 
velmi pevný popruh (viz obrázek). 
-Přístroj nebo jeho samostatné části mohou být 
zvednuty pouze schváleným zvedacím zaříze-
ním se zvedací kapacitou > 500 kg. 
-Pokud je nutné přístroj přepravovat po vybalení, 
ochraňte nejdříve kabely. 
-Odstraňte ochranný konzervační nátěr ze všech 
povrchů. Po očištění pokryjte nenalakované 
části kvalitním domácím voskem na podlahy.  
Vybalené části stroje smontujte a stroj bez-
pečně připevněte 4 šrouby k podlaze, stolu. 
 
 

                        Ilustrativní obrázek 
 
 

MONTÁŽ 
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Uvedení do provozu: 

 
Připojte odsávací zařízení. Používejte pouze odsávačky (a příslušenství (hadice, sáčky,...)), určené pro 
brusky na kov (jiskry, abraze), nikoli např. pro dřevoobráběcí stroje nebo vysavače! Na hrdlo lapače 
připojte sáček nebo kontejner, na hrdlo odsávání připojte hadici odsávání. Nouzově lze provozovat i bez 
odsávání, ovšem s negativním vlivem na pracovní prostředí a životnost stroje. 
Před prvním zapnutím stroje zkontrolujte stabilitu stroje a dokonalé a bezpečné připojení k elektrické 
síti. 
Rukou ověřte a ujistěte se, že se brusný pás a unášecí kola volně a lehce pohybují. 
Připojte vhodné odsávací zařízení, nebo kontejner pro sběr prachu. 
Zapněte přístroj. 
Zkontrolujte správný směr pohybu brusného pásu podle vyznačené šipky. 
V případě obráceného pohybu změňte pořadí fází v přívodní zástrčce otočením 
segmentu s dvěma kontakty uvnitř zástrčky. 
 
                                                                                          
                                                                                    Zástrčka, tlačítko start/stop 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Seřízení běhu brusného pásu                                               Napínací páka brusného pásu 
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Abyste předešli zvýšenému opotřebení, nebo poškození přístroje, je třeba používat adekvátní odsávání 
prachu během broušení.  Na protiprachovém krytu brusky se nachází otvor o pro připojení jednot-
ky/hadice sběru prachu.  

 
Nastavení rovného běhu pásu: 
Proveďte kolečkem na boku těla brusky tak aby pás nesjížděl na pravou, nebo levou stranu. 
 
Výměna brusného pásu: 
Kvalitního a produktivního broušení dosáhnete pouze když používáte čistý, nepoškozený a neopotřebo-
vaný brusný pás. 
Pokud bude potřeba pás vyměnit, postupujte takto: 

1. Vypněte stroj, odpojte od přívodu el. energie a vyčkejte do úplného zastavení. 
2. Pomocí nástroje otevřete boční kryt. 
3. Uvolněte pás vyklopením napínací páky. 
4. Vyměňte pás (pozor na správné nasazení nového podle šipek). 
5. Utáhněte správně nasazený pás vrácením napínací páky do původní polohy. 
6. Pomocí nástroje uzavřete a zajistěte boční kryt. 
7. Zkontrolujte volnost pohybu pásu a seřiďte jeho rovnoběžnost. 

 

Hrubost Použití a charakteristiky broušení 

40 Velmi hrubé. Maximální odstranění materiálu. Odstranění lepidla. Odstranění dutiny. 
Odstranění barvy. 

60 Středně hrubé. Odstranění materiálu. Povrchová úprava. Odstranění lepidla. Povr-
chová úprava čela materiálu. 

80 Střední. Odstranění materiálu. Povrchová úprava. Odstranění lepidla. Povrchová 
úprava čela materiálu do hladka. Odstranění plánovacího značení.  

100 Střední. Jemná povrchová úprava a jemné odstranění materiálu. Odstranění plánova-
cího značení. 

120 Středně – jemné. Jemná povrchová úprava a jemné odstranění materiálu. Lehké 
tvarování materiálu. 

150 Jemnější. Minimální odstranění materiálu. Doladění přípravy povrchové úpravy. Lehké 
tvarování materiálu. 

180 Jemné. Dokončení broušení. 

220 Velmi jemné. Dokončení broušení. 

 

 
 
 
 Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit 

poškození nářadí. 

 Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. 

 Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. 

 Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. 

 Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. 

 Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. 

 Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. 

  
Uhlíky, unášecí kotouč i návlek jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smys-
lu zákona. 
Mazání: 
Točivá uložení mechanizmů pravidelně a dle potřeby namažte vhodným mazivem. 

OBSLUHA 

ÚDRŽBA 
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Problém Možná příčina Řešení 

Přístroj se nezapne. Je odpojen od zdroje energie. Zkontrolujte všechna připojení. 

Chránič je vypnutý. Vyměňte pojistku nebo resetujte 
jistič. 

Zástrčka je zničená. Vyměňte zástrčku. 

Pás nedosáhne rychlosti. Prodlužovací kabel je příliš lehký 
nebo příliš dlouhý. 

Vyměňte za kabel adekvátní 
velikosti a správné délky 
zsátrčky. 

Motor není vybavem pro 
správné napětí. 

Viz krabice motoru pro správné 
vedení. 

Nízký proud. Kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře. 

Přístroj silně vibruje. Přístroj sotjí na nerovné 
podlaze. 

Nastavte základnu tak, aby stála 
rovnoměrně na podlaze. 

Zajištění motoru je uvolněné. Utáhněte motážní šrouby 
motoru. 

Napínací pružina je 
opotřebovaná nebo rozbitá. 

Vyměňte pružinu. 

Abrazivní pás sebou trhá. Pás se pohybuje ve špatném 
směru. 

Brusný pás musí běžet ve 
stejném směru jaký je vyobrazen 
na rotačním štítku.  

Broušené hrany nejsou kolmé. Stůl není kolmo k brusné desce.  Použijte čtverec pro nastavení 
stolu k brusné desce.  

Znaky broušení na dřevě. Materiál se nepohybuje. Udržujte materiál v pohybu. 

Špatná drť brusného pásu. Použijte hrubší drť pro 
odstranění materiálu a jemnější 
frť pro finální pískování. 

Posuv mateirál je příliš velký. Nikdy netlačte materiál na 
brusnou desku. 

Pískování proti vzorku materiálu. Držte se vzorku materiálu. 

 
 
 
 
 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z  kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně 
recyklovatelné. 
 
1. Demontujte všechny díly stroje. 
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). 
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumuláto-
ry, baterie…). 
 
 
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebez-
pečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. 
 
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. 
 
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na 
zastupitelstvu obce nebo na Internetu. 

LIKVIDACE 
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Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším 
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte zá-
ruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme 
za příznivé ceny. 
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za 
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni 
balení a zabezpečení proti poškození. 
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného 
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci 
výrobku. 
 
 
 
Toto rozkreslení se vztahuje k modelu JSG100A  ( model JSG100 je dodáván bez stojanu) 

 

ROZKRESLENÍ DÍLŮ 

UPOZORNĚNÍ 
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Číslo položky Popis Množství 

1 Šroub M4 × 6 8 

2 Levý kryt 1 

3 Pracovní opěrka 1 

4 Držák opěrky 1 

5 Plochá podložka 8 1 

6 Imbus šroub M6 × 10  2 

8 Držák 1 

9 Tělo 1 

10 Prachová výustka 1 

11 Hnací kolo 1 

12 Šroub M6 × 12 2 

13 Pružina 2 

14 Distanční trubička 2 

15 Plochá podložka 8 12 

16 Matice M8 2 

17 Elastická podložka 8 23 

18 Držák hnacího kola 1 

19 Kolík 5 × 35 1 

20 Šroub M8 × 20 5 

21 Blok hřídele 1 

22 Ruční kolo 1 

23 Imbus šroub M6 × 30 1 

24 Pružina 1 

25 Pojistný kroužek 47 2 

26 Ložisko 204 2 

27 Hřídel hnacího kola 1 

28 Podložka 8 6 

29 Šroub M8 × 20 2 

30 Šroub M4 × 10 2 

31 Plochá podložka 4 2 

32 Podložka  1 

33 Připojovací segment 2 

34 Šroub M6 × 50 1 

35 Deska 1 

36 Šroub M8 × 12 2 

37 Krycí nástavec 1 

38 Samosvorná matice M6 1 

39 Matice M4 2 

40 Motor 1 

41 Šroub M8 × 20 4 

42 Kulové držadlo 1 

43 Ochranný kryt 1 

44 Podpěrná deska 1 

45 Pravý kryt 1 

SEZNAM DÍLŮ 
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Schéma elektrického zapojení 
 
               JSG100A, JSG100 (1,5 kW) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

46 Stěna těla 1 

47 Koncovka 1 

48 Kolík 3 × 20 1 

49 Pružina 1 

50 Páka 1 

52 Spínač 1 

53 Stojan 1 

54 Základová deska 1 

55 Šroub M6 × 16 1 

56 Imbus šroub M5 × 20 1 

57 Brusný pás 1 

58 Velká podložka 32 1 

59 Vodící kolo 1 

60 Samojistná matice M6 2 

61 Elastická podložka 8 2 

62 Šroub M8 × 12 1 

63 Držák 1 

64 Samojistná matice M6 1 

65 Šroub 4 

66 Šroub M6 × 12 1 

67 Šroub M4 × 6 16 

68 Segment 4 

69 Šroub M6 × 18 1 

70 Pružná deska 1 
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1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského 

zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady mate-
riálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči 
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 

2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zachá-
zením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství 
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během trans-
portu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušen-
ství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při použí-
vání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 

3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u 
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme 
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, 
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě 
platný kupní doklad apod. 

4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do 
opravy.  

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte 
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro 
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzu-
jícím nárok na reklamaci. 

6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických 
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. 

 
 
UNI-MAX 
Reklamační a servisní oddělení 
Areál bývalého cukrovaru 
Hlavní 29 
277 45 Úžice 
 
Tel. reklamačního odd. 266 190 156  T-Mobile   603 414 975 
 
 266 190 111  O2  601 218 255 
 
Fax  266 190 100  Vodafone  608 227 255 
 
http://www.Uni-max.cz 
E-Mail: servis@uni-max.cz 
 

Výrobek: Pásová bruska BS100  

Typ: JSG100 Výrobní číslo (série): 

Datum výroby:  Záznamy opravny: 

Datum prodeje, razítko, podpis: 

  

ZÁRUČNÍ LIST 

http://www.uni-max.cz/
mailto:servis@uni-max.cz

