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1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo 

v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výro-
by. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo 
materiálu jsou vyloučeny. 

2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zachá-
zením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství 
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během trans-
portu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušen-
ství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při použí-
vání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 

3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u 
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme 
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, 
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě 
platný kupní doklad apod. 

4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do 
opravy.  

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte 
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro 
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzu-
jícím nárok na reklamaci. 

6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických 
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. 
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Výrobek: NAVIJÁK NA TLAKOVOU VODU - 10 M 
Typ: TS100 Výrobní číslo (série): 
Datum výroby:  Záznamy opravny: 
Datum prodeje, razítko, podpis: 
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max. 
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po za-
koupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasna-
žíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. 
 
První použití za řízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kt erým 
uživatel svou svobodnou v ůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, 
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi rizik y. 
POZOR! Nepokoušejte se uvést (pop ř. používat) za řízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro p říští použití. 
Pozornost je t řeba věnovat zejména pokyn ům týkajících se bezpe čnosti práce. Nedodržení nebo 
nepřesné provád ění těchto pokyn ů může být p říčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, 
pop řípadě může dojít k poškození za řízení nebo zpracovávaného materiálu.  
Dbejte zejména bezpe čnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými j e zařízení opat řeno. 
Tyto štítky neodstra ňujte, ani nepoškozujte. 
 
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište 
číslo faktury popř. kupního dokladu. 
 

 
 
 
Vhodný pro upevnění na strop i stěnu, naklápěcí do stran 180°, přívodní hadice PVC 1/2" 1 m s konek-
torem, výstupní hadice PVC 1/2" 10 m s nastavitelnou tryskou, max. tlak 8 bar. Kovová konstrukce s 
plastovým krytem, rozměry balení 420 × 345 × 240 mm. 
 
 
 
 
 
Max. tlak ....................................................................................................................................... 8 bar 
Pracovní tlak ...............................................................................................................................  6 bar 
Délka přívodní hadice 1/2"   ............................................................................................................ 1 m  
Délka výstupní hadice 1/2" ........................................................................................................... 10 m 
Obal (d × š × v) .................................................................................................... 420 × 345 × 240  mm 
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TECHNICKÁ DATA  
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! Obecné 
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. 
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 

spojenými s jeho nesprávným užíváním. 
• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. 
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 
• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 

správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. 
 
 
 
 
   
 
 
• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 

vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 
 

OBSAH 
• Pružinou poháněný naviják na hadice s 10 m zahradní hadice 
• Zaváděcí hadice 1 m 
• 2 x spojka, adaptér na vodovodní kohoutek 1/2“ nebo spojka 3/4“ na vodovodní kohoutek plus 

nastavitelná tryska 
• Kovový držák plus montážní prvky a pokyny 

    
Je vhodné, aby byl naviják s hadicí nainstalován na místě, které je vzdáleno od vodovodního kohoutku  
maximálně 0,5 m. Společně s tímto navijákem jsou dodávány také kovový držák a montážní prvky. Tato 
sada obsahuje 2 šrouby. Kovový držák může být instalován na cihlovou stěnu nebo na pevný a bezpeč-
ný trám. Jakmile bude naviják nainstalován, připojte k vodovodnímu kohoutku zaváděcí hadici. 
    

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

MONTÁŽ  
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POUŽITÍ NAVIJÁKU 
 
 
Tento naviják je opatřen velmi kvalitní zahradní hadicí. 
Po použití vždy naviňte hadici na navíjecí cívku, abyste prodloužili její provozní životnost. 
Před zpětným navíjením hadice zastavte přívod vody a uvolněte tlak v hadici. 
Nepokoušejte se tahat hadice kolem rohů. Vytáhněte požadovanou délku hadice a potom přejděte na 
požadované místo. Jakmile dokončíte prováděnou práci, přejděte zpět k navíjecímu zařízení, povytáh-
něte hadici asi o 30 cm a potom ji přidržujte a nechejte pomalu navíjet. 
Zajistěte, aby se hadice nemohla dostat do kontaktu se žádnými látkami, které by mohly způsobit její 
poškození. 
Tento naviják je poháněn silou pružiny, která zajišťuje navíjení hadice. Vytáhněte hadici v požadované 
délce a naviják ji automaticky zablokuje. Chcete-li hadici navinout zpět, povytáhněte ji asi o 30 cm, aby 
došlo k uvolnění pojistky a potom nechejte hadici pomalu navinout zpět. Při zpětném navíjení bude 
systém navijáku úhledně ukládat jednotlivé vrstvy ze strany na stranu. 
 
PŘI ZPĚTNÉM NAVÍJENÍ HADICI NEPOUŠTĚJTE!  Jestliže hadici z nějakého důvodu upustíte, může 
se stát, že se hadice uvnitř navijáku navine dvakrát na stejné místo, a tak bude zabráněno navinutí celé 
délky hadice. Chcete-li to napravit, vytáhněte z navijáku celou délku hadice a nechejte ji pomalu navíjet 
zpět, aby byla rovnoměrně a úhledně navíjena. 
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 5

 
 
 
 
Při čištění neponořujte naviják do vody. Je-li hadice znečištěna, před navinutím ji řádně otřete. 
Nejlepším způsobem, jak udržet navíjecí cívku v dobrém stavu, je umístění na takovém místě, kde bude 
chráněna před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Při extrémních sezónních podmínkách (nízké 
nebo vysoké teploty) umístěte navíjecí cívku uvnitř budovy. 
Není-li hadice používána, zajistěte, aby byla zcela navinuta na cívku navijáku. 
 
 
 
 
 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z  kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně 
recyklovatelné. 
1. Demontujte všechny díly stroje. 
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). 
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 
 
 
 
 
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším 
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte zá-
ruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme 
za příznivé ceny. 
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za 
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni 
balení a zabezpečení proti poškození. 
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného 
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci 
výrobku. 
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