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Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni produktu uni-max.
NaSe spolecnost je pfipravena Vam poskytnout své sluzby — nez vyrobek zakoupite, pfi koupi i po za-
koupeni. V pfipadé jakychkoli dotaz(, navrhu ¢i doporuceni kontaktujte nase obchodni misto. Vynasna-
Zime se Vas navrh zvazit a reagovat v ramci moznosti.

Prvni pouziti zafizeni je ve smyslu tohoto navodu pravnim krokem, kterym
uzivatel svou svobodnou viili stvrzuje, ze tento navod fadné prostudoval,

zcela pochopil jeho smysl a seznamil se vSemi riziky.

POZOR! Nepokousejte se uvést (popr. pouzivat) zafizeni dfive, nez se seznamite s celym navo-
dem k obsluze. Navod uschovejte pro pfisti pouziti.

Pozornost je tieba vénovat zejména pokynim tykajicich se bezpeénosti prace. Nedodrzeni nebo
nepiesné provadéni téchto pokyni muze byt pficinou urazu vlastni osoby nebo osob jinych,
popripadé miize dojit k poskozeni zafizeni nebo zpracovavaného materialu.

Dbejte zejména bezpecnostnich instrukci uvedenych na stitcich, kterymi je zarizeni opatireno.
Tyto Stitky neodstranujte, ani neposkozujte.

Pro usnadnéni pfipadné komunikace si zde opiste
Cislo faktury popf. kupniho dokladu.

POPIS

Ur€en pro klice 1/2* a velikost zavitl $Sroubd do 16 mm, max. utahovaci moment 1 350 Nm, otacky na
prazdno 10 000/min, vstupni Sroubeni 1/4“, spotfeba vzduchu 150 I/min, pracovni tlak 6,3 bar, moznost
regulace rychlosti, vyfuk rukojeti.

Konstrukce tézkého dvojitého pfiklepového systému umozZiiuje dosahovat vysokého vyvazené-
ho momentu pfi malych rozmérech a vaze naradi.

TECHNICKA DATA

VOINODEZNE OtACKY MAX. .. 10 000 min.*
Pracovni tlak 6,3 bar
UPINACT CLYFNIAN ...ttt ettt e e e et e s 1/2¢
Kroutici MOMENT ... 1350 Nm
Spotieba vzduchu ... 150 | min.?
Vstupni Sroubeni ...........ccoocveennen. e ———— 1/4¢
Doporuéeny min. vnitfni @ hadice.. 3/8" (10 mm)
Doporuc¢ena max. délka hadice ..... e ——— 10m
Akusticky tlak pfi zatizeni Lps...... 93,7 dB(A)
Akusticky vykon naprazdno Ly

Celkova vyska .
| L1010 ) SR PP

Spravnost textu, grafd a udaji se vaze na dobu tisku. V zdjmu neustalého zlepSovani nasich vyrobku
muze bez predchoziho upozornéni dojit ke zméné technickych Gdaju.




BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pracovisté doporucujeme vybavit tabulkami se zasadami bezpe¢né prace:

Knboly pouzivané v téchto instrukcich

Pozor!
Oznacuje nebezpeci zranéni nebo velké materialni Skody.

A Nebezpedi zachyceni!
Pozor na zranéni z diivodu zachyceni ¢asti téla nebo obleceni rotujicimi ¢astmi.

Varovani!
Nebezpeci poskozeni

Poznamka:
Dodatec¢na informace

Vyznam samolepicich znacek s bezpe¢nostnimi symboly:

Q PFed pouzitim ¢ti navod @ Pouzivej ochranu sluchu
Q Pouzivej ochranné rukavice @ Pouzivej ochranu zraku

Samolepici znacky umistéte na plochach zafrizeni, které jsou za kazdych okolnosti viditelné pro

obsluhu stroje pred uvedenim do chodu i béhem ného.

! Obecné

o |gelitové sacky pouzité v obalu mohou byt nebezpecné pro déti a zvifata.

e Seznamte se s timto zafizenim, jeho ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a moznymi riziky
spojenymi s jeho nespravnym uzivanim.

» Zajistéte, aby uzivatel zafizeni byl peclivé seznamen s ovladanim, provozem, prvky tohoto zafizeni a
moznymi nebezpedimi, plynoucimi z jeho uzivani.

¢ Dbejte vzdy bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich. Tyto Stitky neodstrariujte, ani neposko-
zujte. V pfipadé poskozeni nebo neditelnosti Stitku kontaktujte dodavatele.

e Udrzujte pracovisté v poradku a Cistoté. Neporadek v pracovnim prostoru maze zplsobit nehodu.

« Nikdy nepracujte ve stisnénych nebo Spatné osvétlenych prostorach. Vzdy zkontrolujte, zda je podlaha
stabilni a zda je dobry pfistup k praci. Vzdy udrzujte stabilni postoj.

* Neustdle sledujte postup prace, a pouzivejte vSechny smysly. Nepokracujte v praci, pokud se na ni
nemuzete plné soustiedit.

¢ O své naradi pecujte a udrzujte je Cisté.

o Rukojeti a ovladaci prvky udrzujte suché a beze stop olejl a tuk.

e Zabrarite pfistupu, zvifat, déti a nepovolanych osob.

» Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovniho prostoru.

¢ Nikdy neponechejte za provozu zafizeni bez dozoru.

* Nepouzivejte zafizeni pro jiny ucel, nez ke kterému je uréeno.

e Pfi praci pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky (napf. bryle, chrani¢e sluchu, respirator,
bezpecnostni obuv apod.).

* Nepfepinejte se, pouzivejte vzdy obé ruce.

e Se zafizenim nepracujte pod vlivem alkoholu a omamnych latek.

o Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, se zafizenim nepracujte.



o Jakékoli UGpravy zafizeni nejsou povoleny. NEPOUZIVEJTE v ptipadé, Ze Zzjistite ohnuti, prasklinu
nebo jiné poskozeni.

» Nikdy neprovadeéjte udrzbu zafizeni za provozu.

* Objevi-li se neobvykly zvuk nebo jiny neobvykly jev, okamzité stroj zastavte a pferuste praci.

» Pfed pouzitim stroje zkontrolujte, jsou-li pevné dotazeny vSechny Srouby.

o Zajistéte spravnou udrzbu stroje. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda u stroje nedoslo k poskozeni.

» Pfi udrzbé a opravé pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

» Pouziti pfidavnych zafizeni nebo pfisluSenstvi nedoporu¢enych dodavatelem maze vést ke zranénim.

* Pro konkrétni praci zvolte vhodné zafizeni. Nesnazte se pretézovat pristroje Ci pfisluSenstvi s malym
vykonem a pouzivat je pro praci, ktera vyzaduje vétsi strojni zafizeni.

» Zafizeni nepretézujte. Praci odméfujte tak, aby mohlo bez namahy pracovat optimalini rychlosti. Na
poskozeni zplsobené pretizenim se nevztahuje zaruka.

o Chrante zafizeni pfed nadmérnou teplotou.

e Zafizeni neni uréeno pro praci pod vodou, ani ve vihkém prostredi.

* Pokud zafizeni del§i dobu nepouzivate, ulozte ho na suchém uzamc&eném misté mimo dosah déti.

e Pfed spusténim nafadi zkontrolujte vSechny bezpecénostni prvky, zda pracuji hladce a uc¢inné. Pre-
svédcte se, zda vSechny pohyblivé dily jsou v dobrém stavu.

o Zkontrolujte, zda nékteré dily nejsou prasklé nebo zadfené, presvédéte se, Ze vSechny dily jsou
spravné nasazené. Kontrolujte i vSechny dalSi podminky, které mohou ovlivnit funkci naradi.

e Pokud neni jinak uvedeno v tomto navodu, je nutné poskozené dily a bezpeénostni prvky opravit nebo
vymenit.

! Vybaveni autoservisu

o Pfed zapocetim oprav fadné zajistéte a zabrzdéte opravovany automobil.

! Stla€eny vzduch

o StlaCeny vzduch musi mit na vstupu do zafizeni stanoveny tlak a musi byt dodavan v dostateCném
mnozstvi. Vy$si tlak zkracuje Zivotnost v disledku rychlej$iho opotfebeni a nese riziko zranéni.

® Spoj, kterym proudi do zafizeni stlaéeny vzduch, musi mit pfedepsané rozméry.

e Obzvlastni pozornost je tfeba vénovat vodé, jejiz pfitomnost zplisobuje poskozeni naradi. Nezapo-
mente proto denné vypoustét z tlakové nadoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysusSte vzdy i
hadici, kterou vzduch do naradi pfivadite.

e Zafizeni je nutno chranit pfed vniknutim necistot. Proto je tfeba dbat na Cistotu vstupnich a vystupnich
otvor(.

o Pfed rozpojenim spojl vzdy zajistéte uvolnéni provozniho tlaku na atmosféricky.

o Pfed zacatkem prace kontrolujte tésnost vSech spoji a pfipadné netésnosti ihned odstrarite. Netés-
nost pretézuje kompresor a zpusobuje znaéné zvySeni provoznich nakladu.

» Pravidelné kontrolujte stav tlakovych hadic. V pfipadé jejich mechanického poSkozeni nebo pfi zjisténi
netésnosti, ihned preruste praci a zajistéte jejich odbornou vymeénu. Tlakové hadice nesmi byt nama-
hany krutem — sledujte linku na povrchu hadice, ktera nesmi byt zkroucena.

» Tlakové hadice nesmi byt vedeny misty, kde hrozi nebezpeci mechanického poSkozeni o ostré hrany
nebo uskfipnuti.

* Nové hadice profouknéte stlacenym vzduchem.

o Pfi prlichodu konstrukcemi je nutno pouzivat priichodky a jejich stav priibézné kontrolovat.

* Pouzivejte ochranné krytky a zaslepky pro zabranéni vniknuti necistot do zafizeni.

! Ruéni nastroje

« Naradi neodkladejte do chvile, dokud se UpIné nezastavi.

» Pfi odkladani naradi dbejte na to, aby nebylo opfeno o nastroj.

o Naradi nikdy neupinejte do svéraku.

! Rotaéni nastroje

o Vzdy méjte na sobé& vhodny odév (Napf. nenoste volné ¢asti odévu, kravaty i Sperky, dlouhé vlasy
svazujte dozadu, chrarite si nohy a nenoste obnoSenou obuv. Rukavy kosil si zapnéte nebo vyhrrite).
Nebezpeci zachyceni a namotani rotujicimi ¢astmi.

* Neodstrariujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vzdy dosazena maximalni ochrana obsluhy.

o Béhem prace se vyvarujte kontaktu s pohybujicimi se dily. Udrzujte ruce mimo dosah rotujicich dild.
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Pfi praci s timto nafadim na mistech, kde hladina hluku prekracuje 80 dB (A), pouzivejte
ochranu sluchu a bezpeénostni ochranné bryle. Pfi praci v praSném prostfedi vzdy pouzivejte
schvalené ochranné bryle. To se vztahuje také na osoby nachéazejici se v blizkosti obsluhy
naradi.

Pneumaticka nafadi mohou pfi provozu vibrovat. Vibrace, opakované pohyby nebo nepohodl-
né polohy mohou byt Skodlivé pro vase ruce nebo paze. Nepouzivejte toto naradi, necitite-li
se pohodIné a citite-li brnéni nebo bolest. Pfed dalSim pouzitim tohoto naradi vyhledejte 1é-
kafskou pomoc.

NeprenaSejte naradi s pfipojenou hadici se stlaenym vzduchem s prstem na spoustécim
spinaci. P¥i pfipojeni hadice se stlatenym vzduchem se ujistéte, zda je spoustéci spinac v po-
loze vypnuto (OFF).

Rotujici dily mohou zpUsobit zachyceni rukavic a pfi nasledném zranéni mize dojit k vazné-
mu zranéni nebo zlomeni prstu.

Na rotujici nastréné kli€e a prodluzovaci kusy se mohou snadno namotat pogumované nebo
vyztuzené rukavice.

Nepouzivejte pfilis velké rukavice nebo rukavice s ustfizenymi nebo prodfenymi prsty.
Nikdy nedrzte hnaci ¢tyrhran, nastrény kli€ nebo prodluzovaci kus.

Pouziti tohoto naradi maze vystavit ruce obsluhy rdznym rizikm, v€etné Gdertl, zmacknuti,
pofezani, odfenin a popaleni. PouzZivejte vhodné rukavice, abyste si chranili ruce.

PFi pouziti vykonného narfadi pfi pracovnich ikonech mGze mit obsluha nepfijemné pocity v
rukou, pazich, ramenech, krku nebo jinych ¢astech téla.

Pocituje-li obsluha pfiznaky, jako jsou pfetrvavajici nebo opakujici se obtize, bolesti, nepravi-
delny puls, bolesti zad, brnéni, necitlivost, pocity paleni nebo ztuhlosti, neméla by je brat na
lehkou vahu. Obsluha by to méla oznamit zaméstnavateli a méla by navstivit Iékare.

PFfed vyménou vilozenych nastroju nebo pfislu§enstvi odpojte tuto sestavu naradi pro zavitové
montazni prvky od zdroje energie.

PouZivejte pouze nastréné klice, které jsou v dobrém stavu. Nastréné kli¢e a pfisluSenstvi pro
ruéni naradi pouzité s timto razovym utahovakem se mohou znicit a mohou se rozlétnout na
malé projektily.

Bezpecnostni opatieni tykajici se rizik spojenych s hluénosti

1.

Pusobeni vysoké hluénosti mize zplsobit trvalou ztratu sluchu a jiné problémy, jako jsou na-
priklad usni Selesty (zvonéni, Suméni, piskani nebo bzuceni v usich).

Proto je u téchto rizik velmi dulezité jejich posouzeni a provadéni pfislusnych kontrol.

Vhodna regulace za U¢elem sniZeni tohoto rizika muze zahrnovat opatfeni, jako je naptiklad
pouziti tlumicich materialt, aby bylo zabranéno hluku na pracovisti.

Pouzivejte ochranu sluchu v souladu s pokyny zaméstnavatele a s pozadavky predpist, které
se tykaji bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.



Provadéjte obsluhu a udrzbu tohoto nafadi pro zavitové montazni prvky podle doporuceni
uvedenych v tomto navodu k obsluze, abyste zabranili zvySeni hlu¢nosti.

Je-li sestava tohoto naradi pro zavitové montazni prvky opatfena tlumi¢em, pfi provozu tohoto
naradi vzdy zajistéte, aby byl na svém misté a v dobrém provoznim stavu.

Provadéjte vybér, udrzbu a vyménu spotfebnich dild/vliozenych nastroji podle doporuceni
uvedenych v tomto navodu, aby bylo zabranéno zbyte€nému zvyseni hlu¢nosti.

Bezpecnostni opatieni tykajici se rizik spojenych s vibracemi

1.

10.

11.

Varovani
1.

Pusobeni vibraci mize zplsobit omezujici poSkozeni nervd a krevniho obéhu v pazich a ru-
kou.

Udrzuijte ruce v bezpecéné vzdalenosti od nastrénych klica.
P¥i praci v chladném prostfedi pouzivejte teplé oble€eni a udrzujte ruce v teple a suchu.

Pocitujete-li znecitlivéni, brnéni, bolest nebo zjistite-li zb&leni pokozky na prstech nebo rukou,
prestanite toto naradi pro zavitové montazni prvky pouzivat, oznamte to zaméstnavateli a na-
vstivte lékare.

Provadéjte obsluhu a udrzbu tohoto naradi pro zavitové montazni prvky podle doporuceni
uvedenych v tomto navodu k obsluze, abyste zabranili zvySeni urovné vibraci.

Nepouzivejte opotfebované nebo Spatné padnouci nastréné klice a prodluzovaci kusy, proto-
Ze takové dily pravdépodobné zplsobi zvySeni vibraci.

Provadéjte vybér, udrzbu a vyménu spotiebnich dili/vioZzenych nastroji podle doporuceni
uvedenych v tomto navodu, aby bylo zabranéno zbyte€nému urovné vibraci.

Je-li to mozné, mély by byt pouzity objimkové spojky.

Je-li to mozné, pouzijte pro podepreni tohoto nafadi stojan, napinaci kladku nebo vyvazovaci
zafizeni.
Drzte toto naradi zlehka, ale bezpecné, a berte v Uvahu reakéni sily plsobici na ruce, protoze

riziko vyplyvajici z plisobeni vibraci je obecné vyssi, je-li rukojet drzena vétsi silou.

Nepouzivejte u pfivodu stlateného vzduchu do naradi rychlospojky pro razové a pneumatické
hydraulické pulsni klice. Pouzivejte hadicové zavitové spojky z kalené oceli (nebo z materialu
se srovnatelnou odolnost proti naraziim).

Toto nafadi nesmi byt pouzivano na mistech s vyskytem vybusnych plynd, pokud neni uréeno
specialné pro tento ucel.

Toto nafadi neni elektricky izolovano. Nepouzivejte toto naradi na mistech, kde by mohlo dojit
k jeho kontaktu s Zivymi elektrickymi vodici.

Neocekavany pohyb nafadi zpusobeny momentovymi reakcemi nebo zlomenim pracovniho
nastroje nebo prodluzovaciho kusu, muze vést k zplsobeni zranéni.

Pfed vymeénou nastréného klice uzavrete pfivod stlateného vzduchu do naradi nebo alespon
zajistéte, aby se vase ruce nachazely v bezpe¢né vzdalenosti od spoustéciho spinace.



MONTAZ

10.

11.

Dbejte na to, aby nedoSlo k zranéni rozdrcenim, které by bylo zptisobeno momentem mezi
prodluzovacim kusem a pracovnim mistem.

PFi uvolfiovani montaznich prvku se nejdfive ujistéte, zda je za nafadim dostatek volného
mista, abyste zabranili zachyceni ruky. Jakmile dojde k uvolnéni zavitového spoje, napfiklad
matice nebo Sroubu, nafadi se bude pohybovat smérem od tohoto spoje. PFi uvolfiovani do-
chazi k pohybu nafadi po zavitu smérem nahoru.

P¥i praci s timto nafadim hrozi riziko zranéni, a to zejména pfi povolovani Sroubd v omeze-
nych prostorech a nejsou-li ruce obsluhy v bezpeéné vzdalenosti od reakéni ty€e. Vzdy udr-
zujte ruce v bezpeéné vzdalenosti od nastréného klice.

Dojde-li k poskozeni nastréného kli¢e, okolo stojici osoby mohou byt ohrozeny ulomky tohoto
rozbitého klice, které jsou z razového utahovaku odmrstény vysokou rychlosti.

Davejte pozor, abyste se nezamotali do pfivodni hadice se stlatenym vzduchem.

Pfed pouZitim tohoto nafadi se vzdy ujistéte, zda je zpétny ventil ve spravné poloze. Neuva-
déjte toto naradi do chodu dfive, nez bude nastrény kli€ umistén na spoj.

Zabrarite tomu, aby se vaSe €asti odévu, dlouhé vlasy nebo jiné vade pfedméty nedostaly do
pfilisné blizkosti pohybuijicich se dill, aby bylo sniZzeno riziko jejich zachyceni nebo navinuti
na rotujici vieteno.

e Nez vyhodite obal od pfistroje, zkontrolujte, zda v ném nezustaly néjaké soucastky. Pokud ano,
vyhledejte si dil v seznamu diltl nebo na schématu sestaveni a prislusny dil nainstalujte.

Schéma systému vzduchu pro pripojeni naradi

Popi

Obr.1
s:
Pneumatické zafizeni 9. Denni vypust
Vzduchova hadice 1/2" (vnitfni rozmér) 10. Trubka 1/2", nebo vétsi a vsuvka
Maznice 11. Susicka vzduchu
Regulator tlaku 12. Trubka 1" (2,54 cm) nebo vétsi a vsuvka
Filtr 13. Vzduchovy kompresor
Uzaviraci ventil 14. Automaticka vypust
Spiralova hadice 15. Denni vypust
Rychlospojka a spona



OBSLUHA

Pracovisté

Toto nafadi mGze byt pouzito pouze jako ru¢ni nafadi. Doporuéujeme vam, abyste pfi pouZiti tohoto
naradi stali vzdy na pevné podlaze. Naradi muze byt pouzito i v jinych polohach, ale pfed kazdym tako-
vym pouzitim musi obsluha zaujmout bezpe€nou polohu, bezpeény a pevny postoj a musi davat pozor,
protoze pfi uvolfiovani montaznich prvkd muze dojit k velmi rychlému pohybu nafadi od uvolnéného
montazniho prvku. Pro tento pohyb smérem dozadu musi byt vzdy vytvofen dostatek volného prostoru,
aby bylo zabranéno zachyceni ruky, paze nebo téla osoby.

Predpokladané pouziti naradi

e  Tento razovy utahovak je uréen pro utahovani a povolovani zavitovych montaznich prvkl v
rozsahu specifikovaném vyrobcem. Toto nafadi muze byt pouzivano pouze spole¢né s vhod-
nym typem nastrénych kli€d opatfenych vnitfnim upinacim étyfhranem 1/2" (13 mm). Pouzi-
vejte pouze nastréné kli€e pro razové utahovaky.

. Je povoleno pouzivani vhodnych prodluzovacich ty¢i, univerzalnich spojek a nastrénych
adaptér, které se budou nachazet mezi upinacim &tyrhranem a nastrénym klicem. Bez kon-
zultace s vyrobcem nebo s autorizovanym prodejcem nepouzivejte toto naradi pro jiné ucely,
nez je uvedeno v téchto pokynech. Takové pouZiti tohoto nafadi mdze byt nebezpecné.

. Nikdy nepouzivejte razovy utahovak jako kladivo, abyste uvolnili nebo srovnali zavitovy mon-
tazni prvek.

. Nikdy se nepokouSejte upravit toto naradi pro jiné pouziti a nikdy toto nafadi neupravuijte, i
pfes jeho doporu¢ené pouZziti jako utahovak matic.

Dulezité:

. Nepfipojujte rychlospojku pfimo k nafadi, ale pouZzijte propojovaci hadici s délkou zhruba 300
mm. Nepfipojujte nafadi k rozvodnému systému se stlatenym vzduchem, ktery neni opatfen
snadno dostupnym a ovladatelnym uzaviracim ventilem.

e Dodavany stlaéeny vzduch musi byt mazan. Zasadné doporucujeme, aby byly vzduchovy filtr,
regulator a mazaci zafizeni (FRL) pouzity v systému jako na nakresu na obr. 1, aby byla do
naradi zaru€ena dodavka Cistého a mazaného stlateného vzduchu se spravnym tlakem. Po-
drobnosti tykajici se tohoto zafizeni muzete ziskat u vaSeho dodavatele. Nebude-li takové za-
fizeni pouzito, naradi musi byt mazano po odpojeni pfivodu stlateného vzduchu a po odtla-
kovani naradi stisknutim spoustéciho spinace. Odpojte pfivodni hadici se stlaéenym vzdu-
chem a nalijte do pouzdra sani ¢ajovou Izicku (5 ml) vhodného mazaciho oleje pro pneuma-
tické motory, ktery obsahuje antikorozni pfisady. Znovu pfipojte naradi k hadici se stlacenym
vzduchem a nechejte naradi nékolik sekund v chodu v nizkych otackach, abyste umoznili cir-
kulaci vzduchu v oleji. Je-li naradi pouzivano ¢asto, zacne-li narfadi zpomalovat nebo ztraci-li
vykon, provadéjte toto mazani kazdy den. Pfi mazani se také ujistéte, zda je Cisté filtrovaci
sitko v pouzdru sani.

e  Doporu€ujeme vam, aby byl béhem provozu v nafadi tlak vzduchu na hodnoté 90 psi/6,3 ba-
ru. Toto nafadi muze byt v provozu s niz§im nebo vy$§im tlakem vzduchu, a to s maximalnim
bude naradi poskytovat niz§i vystupni vykon pfi daném nastaveni regulatoru tlaku vzduchu na
hodnotu 90 psi/6,3 baru. Pfi nastaveni vy$$iho tlaku bude vykon naradi vy$si. Proto je mozné,
Ze zmeény tlaku stlaceného vzduchu mohou zpUsobit situaci, kdy bude montazni prvek nad-
mérné nebo nedostateéné utazen. Pfi zméné tlaku stlateného vzduchu musi byt pfehodno-
cena poloha a pouziti regulatoru. Doporu€ujeme vam, abyste pevnost utaZzeni sestavy zavito-
vého montazniho prvku zkontrolovali vhodnym méficim zafizenim.



Uvedeni do provozu:

Pfivod stlacéeného vzduchu

Pouzivejte pouze Cisty a mazany stlaceny vzduch, u kterého bude zajisténo, Ze hodnota tlaku v naradi
nepresahne 90 psi/ 6,3 baru, bude-li naradi v chodu se zcela stisknutym spoustécim spinaéem a bude-li
regulator tlaku vzduchu v maximaliné oteviené poloze. Pouzivejte hadice na stlateny vzduch s doporu-
¢enym prdmeérem a délkou. Doporu€ujeme vam, abyste provedli pfipojeni naradi ke zdroji stlaéeného
vzduchu podle nakresu na obr. 1.

Pouziti
Vystupni vykon tohoto razového utahovaku v bezvadném provoznim stavu je uréen zejména témito
tfemi faktory:

a) Vstupni tlak vzduchu

b) Doba, po jakou je razovy utahovak pouzivan na spoji.
Normalni doba na spoje s primérnym utazenim je 3 az 5 sekund.

c) Nastaveni regulatoru tlaku vzduchu pro dany spoj pfi daném tlaku vzduchu na danou dobu.

Nejsou-li k dispozici jiné ovladaci prostfedky, pro regulaci vystupniho vykonu razového utahovaku maze
byt pouzit regulator tlaku vzduchu. Je durazné doporuceno, aby byl regulator vnéjsiho tlaku pouzit pro
regulaci vstupniho tlaku vzduchu idealné jako ¢ast sestavy filtr/regulator/mazaci zafizeni (FRL) tak, aby
mohl byt tlak nastaven zplsobem, ktery by pomahal regulovat silu, jakéa je nutna pro plsobeni na zavi-
tovy spoj.

Na razovém utahovaku tohoto typu neexistuje zadné konzistentni spolehlivé nastaveni momentu.

Pro nastaveni momentu na odpovidajici pevnost utazeni znamého zavitového spoje mize byt ovsem
pouzit regulator tlaku vzduchu.

Chcete-li naradi nastavit na pozadovany moment, vyberte si matici nebo Sroub se stejnou hodnotou
pevnosti utazeni, stoupanim zavitu a stavem zavitu, jako u provadéné prace. Nastavte regulator tlaku
vzduchu do polohy pro nizkou hodnotu, nasadte kli¢ na matici a postupné zvySujte vykon (otacejte
regulatorem, abyste vpustili do naradi vice vzduchu), dokud se matice nezaéne mirné pohybovat ve
sméru, v jakém byla pdvodné nastavena.

Naradi je nyni nastaveno tak, aby duplikovalo tento vykon. Oznacte si nastaveni regulatoru pro dalsi
pouziti.

Nevyzaduje-li utazeni matic kritické hodnoty momentu, utahnéte matici tak, aby byla srovnana a potom
ji utahnéte o dalsi jednu ¢tvrtinu az polovinu otacky (je-li pouzito té€snéni, musite provést jesté dalSi
mirné dotazeni). Je-li pfi demontazi vyzadovan jesté vyssi vykon, nastavte regulator tlaku vzduchu do
zcela oteviené polohy.

Tento razovy utahovak je uréen pro urcité velikosti Sroubt (viz technické Gdaje naradi). Dimenzovani
musi byt odstupnovano pro pruzné Srouby ve tvaru U, svorniky, dlouhé Srouby, zna¢né zkorodované
zdvojené matice a pruzné montazni prvky, které absorbuji velké razove sily.

Je-li to mozné, provedte upnuti nebo zaklinovani Sroubu, aby bylo zabranéno jeho zpétnému odskoce-
ni.

Pfed pouZitim razového utahovaku nejdfive navihCete rezavé matice penetratnim olejem a odstrarite
tésnéni. Nezacne-li se montazni prvek pohybovat do tfi az péti sekund od zahajeni tukonu, pouzijte vétsi
razovy utahovak.

Nepouzivejte tento rdzovy utahovak mimo rozsah specifikovanych provoznich hodnot, protoZze by do$lo
k drastickému zkraceni provozni Zivotnosti naradi.

Poznamka:

Aktualni hodnota momentu pusobiciho na montazni prvek pfimo zavisi na pevnosti spoje, otackach
naradi, stavu nastrénych kli¢l a dobé, kdy nafadi provadi razy.

Pouzijte, pokud mozno co nejjednodussi sestavu naradi a nastrénych kli¢h. Kazdy spoj absorbuje ener-
gii a snizuje vykon naradi.



UDRZBA

Naradi udrzujte vzdy v Cistoté. Nedistoty, které vniknou do mechanizmu nafadi mohou zpUsobit
poskozeni naradi.

Na cisténi nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky a rozpoustédia.

Plastové dily doporu€ujeme offit hadfikem navihéenym v mydlové vodé.

Kovové povrchy oSetfete hadrem navihéenym v petroleji.

Nepouzivané zafizeni uskladnéte nakonzervované na suchém misté, kde nebude korodovat.
Veskeré udrzbarské prace smi vykonavat pouze odborny personal.

Pro opravy pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Mazani
Pracovni plochy mechanizm( pravidelné dle potfeby namazte vhodnym mazivem.

Pokyny pro udrzbu:
1. Vysuste filtr a pfivod stlateného vzduchu do naradi.

2. Namazte rychloupinaci spojku, abyste zabranili jejimu zablokovani.

3. Pneumatické nafadi vyzaduje mazani po celou jeho provozni Zivotnost. Motor a loZiska vyu-
zivaji stlateny vzduch pro spusténi nafadi. Vihkost obsazena ve stlaceném vzduchu zplsobi
korozi motoru. Proto musite kazdy den provadét mazani motoru.

4.  Vyvarujte se uloZeni narfadi na mistech s vysokou vihkosti. Je-li nafadi po ukon&eni prace
ponechano bez Udrzby, vlhkost uvnitf naradi mize zpusobit korozi.

5. Prfed uloZzenim nafadi namazte a nechejte jej nékolik sekund v chodu.

6. Provadéjte pravidelnou kontrolu hnacich hiidelli, zavitli a upinacich zatizeni z hlediska opo-
tfebovani a toleranci pro umisténi brusnych vyrobkd.

LIKVIDACE

Po skonéeni Zivotnosti vyrobku je nutné pfi likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Vyrobek se sklada z kovovych a plastovych ¢asti, které jsou po roztfidéni samostatné
recyklovatelné.

1. Demontujte vSechny dily stroje.

2. Dily roztfidte dle tfid odpadu (kovy, pryz, plasty apod.).

Vytfidény material odevzdejte k dalSimu vyuziti.

UPOZORNENI

Pokud dojde k poruse, zaSlete pfistroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratSim
terminu. Struény popis zavady zkrati jeji hledani a dobu opravy. V zaruéni dobé k pfistroji pfilozte za-
ruéni list a doklad o koupi. Také po uplynuti zaru¢ni doby jsme tu pro Vas a pfipadné opravy provedeme
za pfiznivé ceny.

Abyste zabranili poskozeni pfistroje pfi prfepravé, bezpecné jej zabalte nebo pouzijte originalni obal. Za
poSkozeni pfi pfepravé neneseme odpovédnost a pfi reklamaci u pfepravni sluzby zalezi na urovni
baleni a zabezpeceni proti poSkozeni.

Pozn.: Vyobrazeni se muaze liSit od dodaného vyrobku, stejné jako se muze lisit rozsah a typ dodaného
pFisluenstvi. Je to dusledek vyvoje a takové varianty ovSem nemaji zadny vliv na spravnou funkci
vyrobku.
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SEZNAM DiLU

e Doporuc¢eny seznam rychleji opotfebovanych se dilli pro trvalé zajisténi provozu

Cislo polozky Popis k
1281TA01 Olejové tésnéni 1
1281TA02 Pouzdro uderniku 1
1281TA03 Pouzdro 1
o 1281TA04 Pfedni tésnéni 1
1281TAO05 Kryt motoru 1
e 1281TA06 O-krouzek 1
. 1281TA07 Objimka ¢tyfhranu 1
e 1281TA08 Ctythran

Ctythran (29) 1
1281TA09 Klec uderniku 1
1281TA10 Cep Uderniku 2
1281TA1l Podlozka 1
1281TA12 Krytka spoustéciho spinace 1
1281TA13 O-krouzek 1
1281TA14 Cep pruziny 1
1281TA15 Pryz 1
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1281TA16 Drzak uderniku 1
1281TA17 Prichytka 1
e 1281TA18 Drik ventilu 1
. 1281TA19 Pruzina 1
1281TA20 Deflektor vyfuku 1
1281TA21 O-krouzek 1
1281TA22 Hadicova spojka 18NPT 1
Hadicova spojka 19PT
Hadicova spojka 19PF
. 1281TA23 Kuli¢kové loZisko 1
1281TA24 O-krouzek 1
1281TA25 Olejové tésnéni 1
1281TA26A Valec 1
1281TA27 Cep pruziny 1
1281TA28 Rotor 1
e 1281TA29 List rotoru 6
1281TA30A Zadni koncova deska 1
1281TA31 KuliCkové lozZisko 1
1281TA32 Cep 1
1281TA33 Pruzina 1
1281TA34 O-krouzek 1
e 1281TA35 Zadni tésnéni 1
1281TA36 Zadni kryt 1
1281TA38 Sroub 4
1281TA39 Zpétna paka 1
1281TA40 O-krouzek 1
1281TA41 Podlozka 1
1281TA42 tlumic 1

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamacni a servisni oddéleni
Areal byvalého cukrovaru
Hlavni 29 (hala €.3 uni-max)

277 45 Uzice

Tel. reklamacniho odd. 266 190 156 T-Mobile 603 414 975
266 190 111 O, 601 218 255

Fax 266 190 100 Vodafone 608 227 255

http://www.uni-max.cz
E-Mail: reklamacel@khnet.cz

obchod@khnet.cz
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